MASKO Spétka z o.0. ul. Kombatantéw Il Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Sie¢ wodociggowa Dz110PE w m. Nowy Konik, Krélewskie Brzeziny gm. Halinow
ADRES INWESTYCJI  :  Nowy Konik, Krélewskie Brzeziny
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OOGOLNA CHARAKTERYSYKA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej Dz110PE w miejscowosciach Nowy Konik, Kro-
lewskie Brzeziny, gmina Halindw. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 223, w obrebie geodezyjnym Krolewskie Brzeziny oraz
nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, obreb geod. Nowy Konik gm. Halinéw.

Zakres opracowania:

- sie¢ wodociggowa fi 110 mm o dt. 1030,4mb

- Dt. odgatezien DN80 do hydrantéw Dn80 10,0mb

odcinki sieci wodociggowej: w drogach gminnych i prywatnych.

Roboty towarzyszace:

- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drog gminnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi elementami sieci wodociggowej

zabezpieczenie istniejacych przewodéw gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego
uzbrojenia podziemnego, przecisk pod rowem melioracyjnym

Roboty ziemne wykonane zostang w 90% mechanicznie, 10% recznie . Obliczenia kubatury robét ziemnych przy budowie kanalizacji
przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajq : zajecia pasa drogowego, wykonania projektow organizacji ruchu i wynikajacych z niego ozna-
kowania, badan zageszczenia gruntu, nadzoréw inwestorskich i obcych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.

3. Wizja lokalna.

Il. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5747 dla Zbigniew Moroz



wodocigg Konik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Wodociag - Nowy Konik, Brzeziny Krélewskie
11 Roboty ziemne
1.1.1 Wykopy pod rurociagi
1|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnie- |m3
d.1.1/0105-02 niu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3
A
Wo0-w2 128.3*0.8*(1.80+1.82)/2 185.778
W2-pocz. 184.9*0.8*(1.82+1.80)/2 267.735
przew.
W5-pocz. 1.0*0.81.95 1.560
przew.
koniec przew.- |27.1%0.8%(1.92+1.70)/2 39.241
A
A-W7 218.0*0.8*1.70 296.480
W3- W8 135.8070.8%(1.80+1.70)/2 190.120
W8-pocz. 17.5*0.8*(1.70+1.80)/2 24.500
przew.
koniec przew- [80.270.8*1.80 115.488
W9
A (obliczenia pomocnicze) ========
1120.902
poz.1A*0.9 m3 1008.812
RAZEM 1008.812
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnie- |m3
d.1.1/0105-02 niu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3
poz.1A*0.1 m3 112.090
RAZEM 112.090
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod wodociag i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1|0511-01
podsypka
wodociag (1030.4+10-221.4)*0.8*0.1 65.520
fi110
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.520
obsypka i zasypka
wodociag (1030.4+10-221.4)*(0.11+0.3) 335.790
fi110
B (obliczenia pomocnicze) ========
335.790
wodociag (3.14*0.11*0.11/4)*(1030.4+10-221.4) m3 7.779
fi110
C (sumaczesciowa) ] e
m3 7.779
poz.3A+poz.3B-poz.3C m3 393.531
RAZEM 401.310
4|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m{m3
d.1.1/0111-02 w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
A
poz.1+poz.2-poz.3A-poz.3B m3 719.592
RAZEM 719.592
5|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1.1/0207-07 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1+po0z.2-poz.4 m3 401.310
RAZEM 401.310
6/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.1.1/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
n-1v
poz.5 m3 401.310
RAZEM 401.310
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 Montaz rurociagow
7|/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/04 Sr.zewnetrznej 110 mm
A
1030.4 m 1030.400
RAZEM 1030.400
8/KNNR 4 1010- |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|/04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
A
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wodocigg Konik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
85 ztacz. 85.000
RAZEM 85.000
9|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.2/03 niach zgrzewanych (tréjnik do zgrzewania doczotowego) o ér.zewnetrznej
.1|analogia 110/80 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.2/02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
A wnetrznej 100 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.2|01 niach zgrzewano-kotnierzowych (kotnierz do zgrzewania doczotowego) o
A $r.zewnetrznej do 90 mm
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go z wktadka metaliczng,
A
poz.7-221.4 m 809.000
RAZEM 809.000
13/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r.160 mm przez rury przeciskowe m
d.1.2/0120-01
.1|analogia
221.4 m 221.400
RAZEM 221.400
14/ KNNR 4 1112-|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro-|kpl.
d.1.2{02 ciggach PE z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng
A
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 4 1112-|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z obudowa teleskopowa |kpl.
d.1.2|01 i skrzynka uliczng,
A
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kpl
d.1.2/01
A
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/03
A
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
1.3/45233223-8 | Roboty odtworzeniowe
18/KNNR 6 1301- |Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.1.3/01
(236.2+233)*2 m?2 938.400
RAZEM 938.400
19/KNNR 6 1301- |Naprawy drég gruntowych + ttuczen gr 10cm - zageszczanie m2
d.1.3]02
poz.18 m?2 938.400
RAZEM 938.400
1.4 Odbiory
20 Badanie zageszczenia gruntu metodg Proctora préba
d.1.4|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.4|01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5 200m - 5.000
1 préb.
RAZEM 5.000
22|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.1.4/01 om
5 odc.20 5.000
om
RAZEM 5.000
23/KNNR 4 1612-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 110 mm odc.20
d.1.4/01 Oom
5 odc.20 5.000
om
RAZEM 5.000
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