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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

»Sie¢ wodociagowa Dz110mm PE w m. Nowy Konik

i Krolewskie Brzeziny, gmina Halinow”
na dziatkach:

nr ew. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny, nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1
obr. geod. Nowy Konik

jedn. ew.- gm. Halinow, pow. minski, woj. mazowieckie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej 1 zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu

ma shuzy¢.

Projektant mgr inz. Z. Moroz

Sprawdzajacy mgr inz. O. Kwiatkowska




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej Dz110, w
miejscowosciach Nowy Konik, gmina Halindw. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 223 w
obrebie geod. Krélewskie Brzeziny, nr 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 w obrebie
geodezyjnym Nowy Konik, gmina Halindw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Halindw, 05-074 Halinéw, ul. Spétdzielcza 1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr WGKI.7011.5.2016 z dn.09.09.2016r., zawarta
pomiedzy Gming Halindw, a Masko Sp. z 0.0. z siedzibg w Sulejowku.

Podstawe merytoryczng stanowig:

opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;

- uzgodnienia i opinie z narad roboczych;

- dokumentacja geotechniczna (archiwalna), opracowana przez ARPAGEO
- mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinki sieci wodociggowej w dziatkach (drogach) gminnych i
prywatnych.

Roboty towarzyszgce:
- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drég gminnych i prywatnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robét obejmuje:

- Dziatki gminne - nr ewid. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny i nr ewid. 54, obreb
geod. Nowy Konik. Inwestor posiada zgode — Decyzja Burmistrza Halinowa — Nr
WGKI.6853.6.97.2016 z dn. 15.12.2016 r., na lokalizacje w pasie drogowym sieci
wodociggowe;.

- dziatki prywatne — nr ew. 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 obreb geod. Nowy Konik.
Inwestor posiada zgode wiascicieli dziatek na zlokalizowanie sieci wodociggowej i
dysponowanie terenem na cele budowlane



1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociaggowych — nr
ZK.4115.243.2016.SW z dn. 17.10.2016r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie

2) Protokét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.416.2016 z dnia
20.12.2016r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wraz z zatgcznikiem mapowym

3) Uzgodnienie w Urzedzie Gminy Halindw

4) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym zakresem projektowania nie istnieje obecnie sie¢ wodociggowa. Budowa sieci
umozliwi zaopatrzenie w wode pitng mieszkancow przylegajgcych posesji, co poprawi warunki
higieniczno-sanitarne, takze na przylegajagcym do drogi gminnej (dz. nr ew. 54) cmentarzu dla
zwierzat.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Moze sie pojawié konieczno$é odtworzenia
elementow drenazu i rowu melioracyjnego w trakcie montazu wodociggu na zatamaniach trasy,
szczegOlnie na granicy dziatek nr ew. 54 i 107/18.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z siecig telekomunikacyjng, gazociggiem oraz
drenazem i rowem melioracyjnym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

Na kablach energetycznych, ewentualnie odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne typu AROT.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w pasie drég gminnych, na dziatkach nr ew. 223 (Obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10, 121/3,
113/1,121/41107/18 (obr. Nowy Konik). Na dwdch odcinkach usytuowany zostanie w pasie rowu
melioracyjnego, stad przewiduje sie wykonanie ich metodg bezwykopowg (przewiert sterowany), w
rurze ochronnej Dz160PE.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne zasuw
odcinajgcych i hydrantéw podziemnych przeciwpozarowych Dn80 oraz hydranty nadziemne ppoz.
Dn8&0.

1) Diugos¢ sieci wodociggowej Dz110PE L =1030,4mb
2) Dtugos¢ odgatezien Dz90 do hydrantéw Dn80 L =ok. 10,0 mb

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociggowej wynosi A = ~114,2 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w dziatkach
gminnych nr ew. 223 (Obr. Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach
prywatnych nr ew. 50/10, 121/3, 121/4 i 107/18, 113/1 (obr. Nowy Konik)). Sie¢ wodociggowa
ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasie w/w dziatek, z wigczeniem projektowanej
sieci do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110. Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej



przyczyni sie do poprawy ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych poprzez zabezpieczenie
dostawy wody z sieci dla posesji w tym rejonie.

° Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozna
zagospodarowaé w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowacd jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocag urzadzen
mechanicznych, nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywac recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

. Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robét tj.
zatadowany na samochdod samowytadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wtasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

° Odcinki wodociggu Dz110 w pasie rowu melioracyjnego i w miejscu przejscia pod dnem
rowu, wykonane bedg metoda bezwykopowa w rurze ostonowej ochronnej Dz160PE.

. Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

. Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

° Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg przewidziano z rur Dz110x6,6PE 100 SDR17, dostarczanych
w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Dtugosci, spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci wodociggowej. Do bezwykopowego
wykonania odcinkdw wodociggu w rurach ostonowych (przewiertem sterowanym), przewiduje sie
jako rury zastosowanie rur Dz160PE 100-RC SDR17, jako rury ochronne. Z uwagi na moggce wystgpic
okresowo mate obcigzenia projektowanego odcinka sieci oraz jego ,,zasyfonowanie” pod rowem
melioracyjnym, w trakcie eksploatacji zaleca sie przeprowadzanie okresowego ptukania sieci przy
wykorzystaniu hydrantéw ppoz.

8.2. Sposdb wykonania sieci wodociggowej

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od



8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

zastabilizowania punktow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy (dotyczy
dziatek gminnych)

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci przez ktore
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i sredniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obuddéw szalunkowych o
min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m?.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkag ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we wtasnym
zakresie.

Prace w rejonie rowu melioracyjnego ,,R-B” nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdw i
wymagan okreslonych w pismie WZMIUW z siedzibg w Sobiekursku — W/10T.4105.T-
2.1333.298/16

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
gtebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,50 m, max. 2,35m.
(przecisk pod rowem)

Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Uktadanie rur

Rury PE uktadaé na tawie piaskowej, zageszczanej do wspodtczynnika 95% ZPPr, zasypaé
warstwe wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.



Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem
rury az do Scian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu skfada sie z dwdch etapdéw:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy ,, podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

8.2.6. Proba szczelnosci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypka, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa.

8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetnic¢ roztworem np. podchlorynu
sodu w iloci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem
chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej,
uwazajac aby silny strumien nie spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i
ptukaniu nalezy pobraé¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymacd pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.

8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (ulicy, witascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:



e Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronne;j

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploataciji.
Koncowy odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e Protokotow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesSciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1. Odbudowa drog

Dziatki w ktérych zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociggowa sg drogami i terenem o
nawierzchni ziemnej, za wyjatkiem odcinka w miejscu wigczenia, gdzie droga utwardzona jest
ptytami drogowymi zelbetowymi (ul. Krélewska). Na znacznym odcinku trasy projektowanego
wodociggu wystepuje row melioracyjny, ktéry w przypadku jego naruszenia (skarp i dna), po
wybudowaniu wodociggu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Moze zaistnie¢ koniecznos¢ odbudowy utwardzonych zjazddw z drég na prywatne posesje oraz
lokalnych chodnikéw.
9.2. Odbudowa parkanéw

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokonaé odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego wystepuje roslinnos¢ w postaci samosiejek
drzew (osika, brzoza, wierzba) i krzewdw, ktére nalezy usungé. W przypadku wystgpienia drzew o
wiekszych wymiarach nalezy uzyskac stosowng zgode. Przy prowadzeniu prac w poblizu drzew

nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew wykonywad recznie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o dokumentacje
archiwalng geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w Koniku
Nowym i Jozefinie oraz terenu Zaktadu TIMEX.



W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 113,50 do ok. 109,20 m.n.p.m. W strefie przebiegu trasy wodociggu
wystepuja cieki powierzchniowe, jako system drenazowy i row melioracyjny R-B.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologdw wystepujg
nasypy w postaci: piaskéw Srednich i gliniastych, a ponizej gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
piaski Srednie.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, do gtebokosci odwiertéw nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresie roztopéw oraz w porze deszczowej moga
sie pojawia¢ wody w strefie przypowierzchniowej, stagd nalezy unikaé prowadzenia robot w takich
okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopow w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdbty dotyczace warunkdw geotechnicznych wg zatgczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym
oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych
parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci wodociggowej
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestyciji, ktéry zamyka
sie w granicach dziatek objetych inwestycj3.

INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:




Zakres opracowania obejmuije:

- Budowe sieci wodociggowej Dz110PE w dziatkach gminnych nr ew. 223 (obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10,
121/3, 121/4, 107/18 i 113/1 (obr. Nowy Konik)), z odcinkami sieci w rurach ostonowych
Dz160PE oraz hydrantami ppoz Dn80 i zasuwami odcinajgcymi.

Roboty towarzyszgce

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét - drogi gminne i dziatki prywatne;
e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni rowéw, chodnikéw, zjazdéw, trawnikow, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych,
(rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z
projektowang siecia

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robot:

e Opracowanie projektu organizacji ruchu;

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

e Wykonanie wykopu;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

e Wykonanie obsypki rurociggu z rwnoczesnym jej zageszczeniem;
e Wykonanie przejs¢ w pasie rowu melioracyjnego w rurze ostonowej
e Prdba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

e ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym linia energetyczna 400kV
o kable energetyczne i teletechniczne

e przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;



Upadek narzedzi lub przedmiotéow z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;j.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rejon wykopdéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz znajomos$¢ przepisdw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;

Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robot;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nize;j:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe



W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy -1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki fgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

»Sie¢ wodociagowa Dz110mm PE w m. Nowy Konik

i Krolewskie Brzeziny, gmina Halinow”
na dziatkach:

nr ew. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny, nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1
obr. geod. Nowy Konik

jedn. ew.- gm. Halinow, pow. minski, woj. mazowieckie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej 1 zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu

ma shuzy¢.

Projektant mgr inz. Z. Moroz

Sprawdzajacy mgr inz. O. Kwiatkowska




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej Dz110, w
miejscowosciach Nowy Konik, gmina Halindw. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 223 w
obrebie geod. Krélewskie Brzeziny, nr 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 w obrebie
geodezyjnym Nowy Konik, gmina Halindw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Halindw, 05-074 Halinéw, ul. Spétdzielcza 1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr WGKI.7011.5.2016 z dn.09.09.2016r., zawarta
pomiedzy Gming Halindw, a Masko Sp. z 0.0. z siedzibg w Sulejowku.

Podstawe merytoryczng stanowig:

opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;

- uzgodnienia i opinie z narad roboczych;

- dokumentacja geotechniczna (archiwalna), opracowana przez ARPAGEO
- mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinki sieci wodociggowej w dziatkach (drogach) gminnych i
prywatnych.

Roboty towarzyszgce:
- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drég gminnych i prywatnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robét obejmuje:

- Dziatki gminne - nr ewid. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny i nr ewid. 54, obreb
geod. Nowy Konik. Inwestor posiada zgode — Decyzja Burmistrza Halinowa — Nr
WGKI.6853.6.97.2016 z dn. 15.12.2016 r., na lokalizacje w pasie drogowym sieci
wodociggowe;.

- dziatki prywatne — nr ew. 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 obreb geod. Nowy Konik.
Inwestor posiada zgode wiascicieli dziatek na zlokalizowanie sieci wodociggowej i
dysponowanie terenem na cele budowlane



1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociaggowych — nr
ZK.4115.243.2016.SW z dn. 17.10.2016r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie

2) Protokét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.416.2016 z dnia
20.12.2016r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wraz z zatgcznikiem mapowym

3) Uzgodnienie w Urzedzie Gminy Halindw

4) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym zakresem projektowania nie istnieje obecnie sie¢ wodociggowa. Budowa sieci
umozliwi zaopatrzenie w wode pitng mieszkancow przylegajgcych posesji, co poprawi warunki
higieniczno-sanitarne, takze na przylegajagcym do drogi gminnej (dz. nr ew. 54) cmentarzu dla
zwierzat.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Moze sie pojawié konieczno$é odtworzenia
elementow drenazu i rowu melioracyjnego w trakcie montazu wodociggu na zatamaniach trasy,
szczegOlnie na granicy dziatek nr ew. 54 i 107/18.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z siecig telekomunikacyjng, gazociggiem oraz
drenazem i rowem melioracyjnym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

Na kablach energetycznych, ewentualnie odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne typu AROT.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w pasie drég gminnych, na dziatkach nr ew. 223 (Obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10, 121/3,
113/1,121/41107/18 (obr. Nowy Konik). Na dwdch odcinkach usytuowany zostanie w pasie rowu
melioracyjnego, stad przewiduje sie wykonanie ich metodg bezwykopowg (przewiert sterowany), w
rurze ochronnej Dz160PE.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne zasuw
odcinajgcych i hydrantéw podziemnych przeciwpozarowych Dn80 oraz hydranty nadziemne ppoz.
Dn8&0.

1) Diugos¢ sieci wodociggowej Dz110PE L =1030,4mb
2) Dtugos¢ odgatezien Dz90 do hydrantéw Dn80 L =ok. 10,0 mb

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociggowej wynosi A = ~114,2 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w dziatkach
gminnych nr ew. 223 (Obr. Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach
prywatnych nr ew. 50/10, 121/3, 121/4 i 107/18, 113/1 (obr. Nowy Konik)). Sie¢ wodociggowa
ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasie w/w dziatek, z wigczeniem projektowanej
sieci do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110. Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej



przyczyni sie do poprawy ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych poprzez zabezpieczenie
dostawy wody z sieci dla posesji w tym rejonie.

° Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozna
zagospodarowaé w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowacd jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocag urzadzen
mechanicznych, nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywac recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

. Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robét tj.
zatadowany na samochdod samowytadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wtasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

° Odcinki wodociggu Dz110 w pasie rowu melioracyjnego i w miejscu przejscia pod dnem
rowu, wykonane bedg metoda bezwykopowa w rurze ostonowej ochronnej Dz160PE.

. Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

. Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

° Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg przewidziano z rur Dz110x6,6PE 100 SDR17, dostarczanych
w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Dtugosci, spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci wodociggowej. Do bezwykopowego
wykonania odcinkdw wodociggu w rurach ostonowych (przewiertem sterowanym), przewiduje sie
jako rury zastosowanie rur Dz160PE 100-RC SDR17, jako rury ochronne. Z uwagi na moggce wystgpic
okresowo mate obcigzenia projektowanego odcinka sieci oraz jego ,,zasyfonowanie” pod rowem
melioracyjnym, w trakcie eksploatacji zaleca sie przeprowadzanie okresowego ptukania sieci przy
wykorzystaniu hydrantéw ppoz.

8.2. Sposdb wykonania sieci wodociggowej

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od



8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

zastabilizowania punktow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy (dotyczy
dziatek gminnych)

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci przez ktore
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i sredniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obuddéw szalunkowych o
min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m?.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkag ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we wtasnym
zakresie.

Prace w rejonie rowu melioracyjnego ,,R-B” nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdw i
wymagan okreslonych w pismie WZMIUW z siedzibg w Sobiekursku — W/10T.4105.T-
2.1333.298/16

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
gtebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,50 m, max. 2,35m.
(przecisk pod rowem)

Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Uktadanie rur

Rury PE uktadaé na tawie piaskowej, zageszczanej do wspodtczynnika 95% ZPPr, zasypaé
warstwe wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.



Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem
rury az do Scian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu skfada sie z dwdch etapdéw:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy ,, podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

8.2.6. Proba szczelnosci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypka, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa.

8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetnic¢ roztworem np. podchlorynu
sodu w iloci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem
chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej,
uwazajac aby silny strumien nie spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i
ptukaniu nalezy pobraé¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymacd pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.

8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (ulicy, witascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:



e Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronne;j

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploataciji.
Koncowy odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e Protokotow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesSciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1. Odbudowa drog

Dziatki w ktérych zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociggowa sg drogami i terenem o
nawierzchni ziemnej, za wyjatkiem odcinka w miejscu wigczenia, gdzie droga utwardzona jest
ptytami drogowymi zelbetowymi (ul. Krélewska). Na znacznym odcinku trasy projektowanego
wodociggu wystepuje row melioracyjny, ktéry w przypadku jego naruszenia (skarp i dna), po
wybudowaniu wodociggu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Moze zaistnie¢ koniecznos¢ odbudowy utwardzonych zjazddw z drég na prywatne posesje oraz
lokalnych chodnikéw.
9.2. Odbudowa parkanéw

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokonaé odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego wystepuje roslinnos¢ w postaci samosiejek
drzew (osika, brzoza, wierzba) i krzewdw, ktére nalezy usungé. W przypadku wystgpienia drzew o
wiekszych wymiarach nalezy uzyskac stosowng zgode. Przy prowadzeniu prac w poblizu drzew

nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew wykonywad recznie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o dokumentacje
archiwalng geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w Koniku
Nowym i Jozefinie oraz terenu Zaktadu TIMEX.



W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 113,50 do ok. 109,20 m.n.p.m. W strefie przebiegu trasy wodociggu
wystepuja cieki powierzchniowe, jako system drenazowy i row melioracyjny R-B.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologdw wystepujg
nasypy w postaci: piaskéw Srednich i gliniastych, a ponizej gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
piaski Srednie.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, do gtebokosci odwiertéw nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresie roztopéw oraz w porze deszczowej moga
sie pojawia¢ wody w strefie przypowierzchniowej, stagd nalezy unikaé prowadzenia robot w takich
okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopow w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdbty dotyczace warunkdw geotechnicznych wg zatgczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym
oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych
parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci wodociggowej
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestyciji, ktéry zamyka
sie w granicach dziatek objetych inwestycj3.

INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:




Zakres opracowania obejmuije:

- Budowe sieci wodociggowej Dz110PE w dziatkach gminnych nr ew. 223 (obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10,
121/3, 121/4, 107/18 i 113/1 (obr. Nowy Konik)), z odcinkami sieci w rurach ostonowych
Dz160PE oraz hydrantami ppoz Dn80 i zasuwami odcinajgcymi.

Roboty towarzyszgce

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét - drogi gminne i dziatki prywatne;
e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni rowéw, chodnikéw, zjazdéw, trawnikow, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych,
(rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z
projektowang siecia

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robot:

e Opracowanie projektu organizacji ruchu;

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

e Wykonanie wykopu;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

e Wykonanie obsypki rurociggu z rwnoczesnym jej zageszczeniem;
e Wykonanie przejs¢ w pasie rowu melioracyjnego w rurze ostonowej
e Prdba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

e ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym linia energetyczna 400kV
o kable energetyczne i teletechniczne

e przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;



Upadek narzedzi lub przedmiotéow z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;j.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rejon wykopdéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz znajomos$¢ przepisdw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;

Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robot;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nize;j:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe



W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy -1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki fgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

»Sie¢ wodociagowa Dz110mm PE w m. Nowy Konik

i Krolewskie Brzeziny, gmina Halinow”
na dziatkach:

nr ew. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny, nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1
obr. geod. Nowy Konik

jedn. ew.- gm. Halinow, pow. minski, woj. mazowieckie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej 1 zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu

ma shuzy¢.

Projektant mgr inz. Z. Moroz

Sprawdzajacy mgr inz. O. Kwiatkowska




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej Dz110, w
miejscowosciach Nowy Konik, gmina Halindw. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 223 w
obrebie geod. Krélewskie Brzeziny, nr 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 w obrebie
geodezyjnym Nowy Konik, gmina Halindw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Halindw, 05-074 Halinéw, ul. Spétdzielcza 1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr WGKI.7011.5.2016 z dn.09.09.2016r., zawarta
pomiedzy Gming Halindw, a Masko Sp. z 0.0. z siedzibg w Sulejowku.

Podstawe merytoryczng stanowig:

opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;

- uzgodnienia i opinie z narad roboczych;

- dokumentacja geotechniczna (archiwalna), opracowana przez ARPAGEO
- mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinki sieci wodociggowej w dziatkach (drogach) gminnych i
prywatnych.

Roboty towarzyszgce:
- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drég gminnych i prywatnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robét obejmuje:

- Dziatki gminne - nr ewid. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny i nr ewid. 54, obreb
geod. Nowy Konik. Inwestor posiada zgode — Decyzja Burmistrza Halinowa — Nr
WGKI.6853.6.97.2016 z dn. 15.12.2016 r., na lokalizacje w pasie drogowym sieci
wodociggowe;.

- dziatki prywatne — nr ew. 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 obreb geod. Nowy Konik.
Inwestor posiada zgode wiascicieli dziatek na zlokalizowanie sieci wodociggowej i
dysponowanie terenem na cele budowlane



1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociaggowych — nr
ZK.4115.243.2016.SW z dn. 17.10.2016r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie

2) Protokét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.416.2016 z dnia
20.12.2016r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wraz z zatgcznikiem mapowym

3) Uzgodnienie w Urzedzie Gminy Halindw

4) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym zakresem projektowania nie istnieje obecnie sie¢ wodociggowa. Budowa sieci
umozliwi zaopatrzenie w wode pitng mieszkancow przylegajgcych posesji, co poprawi warunki
higieniczno-sanitarne, takze na przylegajagcym do drogi gminnej (dz. nr ew. 54) cmentarzu dla
zwierzat.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Moze sie pojawié konieczno$é odtworzenia
elementow drenazu i rowu melioracyjnego w trakcie montazu wodociggu na zatamaniach trasy,
szczegOlnie na granicy dziatek nr ew. 54 i 107/18.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z siecig telekomunikacyjng, gazociggiem oraz
drenazem i rowem melioracyjnym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

Na kablach energetycznych, ewentualnie odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne typu AROT.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w pasie drég gminnych, na dziatkach nr ew. 223 (Obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10, 121/3,
113/1,121/41107/18 (obr. Nowy Konik). Na dwdch odcinkach usytuowany zostanie w pasie rowu
melioracyjnego, stad przewiduje sie wykonanie ich metodg bezwykopowg (przewiert sterowany), w
rurze ochronnej Dz160PE.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne zasuw
odcinajgcych i hydrantéw podziemnych przeciwpozarowych Dn80 oraz hydranty nadziemne ppoz.
Dn8&0.

1) Diugos¢ sieci wodociggowej Dz110PE L =1030,4mb
2) Dtugos¢ odgatezien Dz90 do hydrantéw Dn80 L =ok. 10,0 mb

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociggowej wynosi A = ~114,2 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w dziatkach
gminnych nr ew. 223 (Obr. Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach
prywatnych nr ew. 50/10, 121/3, 121/4 i 107/18, 113/1 (obr. Nowy Konik)). Sie¢ wodociggowa
ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasie w/w dziatek, z wigczeniem projektowanej
sieci do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110. Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej



przyczyni sie do poprawy ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych poprzez zabezpieczenie
dostawy wody z sieci dla posesji w tym rejonie.

° Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozna
zagospodarowaé w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowacd jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocag urzadzen
mechanicznych, nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywac recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

. Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robét tj.
zatadowany na samochdod samowytadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wtasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

° Odcinki wodociggu Dz110 w pasie rowu melioracyjnego i w miejscu przejscia pod dnem
rowu, wykonane bedg metoda bezwykopowa w rurze ostonowej ochronnej Dz160PE.

. Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

. Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

° Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg przewidziano z rur Dz110x6,6PE 100 SDR17, dostarczanych
w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Dtugosci, spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci wodociggowej. Do bezwykopowego
wykonania odcinkdw wodociggu w rurach ostonowych (przewiertem sterowanym), przewiduje sie
jako rury zastosowanie rur Dz160PE 100-RC SDR17, jako rury ochronne. Z uwagi na moggce wystgpic
okresowo mate obcigzenia projektowanego odcinka sieci oraz jego ,,zasyfonowanie” pod rowem
melioracyjnym, w trakcie eksploatacji zaleca sie przeprowadzanie okresowego ptukania sieci przy
wykorzystaniu hydrantéw ppoz.

8.2. Sposdb wykonania sieci wodociggowej

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od



8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

zastabilizowania punktow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy (dotyczy
dziatek gminnych)

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci przez ktore
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i sredniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obuddéw szalunkowych o
min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m?.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkag ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we wtasnym
zakresie.

Prace w rejonie rowu melioracyjnego ,,R-B” nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdw i
wymagan okreslonych w pismie WZMIUW z siedzibg w Sobiekursku — W/10T.4105.T-
2.1333.298/16

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
gtebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,50 m, max. 2,35m.
(przecisk pod rowem)

Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Uktadanie rur

Rury PE uktadaé na tawie piaskowej, zageszczanej do wspodtczynnika 95% ZPPr, zasypaé
warstwe wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.



Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem
rury az do Scian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu skfada sie z dwdch etapdéw:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy ,, podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

8.2.6. Proba szczelnosci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypka, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa.

8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetnic¢ roztworem np. podchlorynu
sodu w iloci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem
chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej,
uwazajac aby silny strumien nie spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i
ptukaniu nalezy pobraé¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymacd pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.

8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (ulicy, witascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:



e Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronne;j

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploataciji.
Koncowy odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e Protokotow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesSciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1. Odbudowa drog

Dziatki w ktérych zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociggowa sg drogami i terenem o
nawierzchni ziemnej, za wyjatkiem odcinka w miejscu wigczenia, gdzie droga utwardzona jest
ptytami drogowymi zelbetowymi (ul. Krélewska). Na znacznym odcinku trasy projektowanego
wodociggu wystepuje row melioracyjny, ktéry w przypadku jego naruszenia (skarp i dna), po
wybudowaniu wodociggu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Moze zaistnie¢ koniecznos¢ odbudowy utwardzonych zjazddw z drég na prywatne posesje oraz
lokalnych chodnikéw.
9.2. Odbudowa parkanéw

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokonaé odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego wystepuje roslinnos¢ w postaci samosiejek
drzew (osika, brzoza, wierzba) i krzewdw, ktére nalezy usungé. W przypadku wystgpienia drzew o
wiekszych wymiarach nalezy uzyskac stosowng zgode. Przy prowadzeniu prac w poblizu drzew

nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew wykonywad recznie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o dokumentacje
archiwalng geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w Koniku
Nowym i Jozefinie oraz terenu Zaktadu TIMEX.



W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 113,50 do ok. 109,20 m.n.p.m. W strefie przebiegu trasy wodociggu
wystepuja cieki powierzchniowe, jako system drenazowy i row melioracyjny R-B.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologdw wystepujg
nasypy w postaci: piaskéw Srednich i gliniastych, a ponizej gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
piaski Srednie.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, do gtebokosci odwiertéw nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresie roztopéw oraz w porze deszczowej moga
sie pojawia¢ wody w strefie przypowierzchniowej, stagd nalezy unikaé prowadzenia robot w takich
okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopow w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdbty dotyczace warunkdw geotechnicznych wg zatgczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym
oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych
parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci wodociggowej
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestyciji, ktéry zamyka
sie w granicach dziatek objetych inwestycj3.

INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:




Zakres opracowania obejmuije:

- Budowe sieci wodociggowej Dz110PE w dziatkach gminnych nr ew. 223 (obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10,
121/3, 121/4, 107/18 i 113/1 (obr. Nowy Konik)), z odcinkami sieci w rurach ostonowych
Dz160PE oraz hydrantami ppoz Dn80 i zasuwami odcinajgcymi.

Roboty towarzyszgce

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét - drogi gminne i dziatki prywatne;
e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni rowéw, chodnikéw, zjazdéw, trawnikow, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych,
(rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z
projektowang siecia

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robot:

e Opracowanie projektu organizacji ruchu;

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

e Wykonanie wykopu;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

e Wykonanie obsypki rurociggu z rwnoczesnym jej zageszczeniem;
e Wykonanie przejs¢ w pasie rowu melioracyjnego w rurze ostonowej
e Prdba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

e ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym linia energetyczna 400kV
o kable energetyczne i teletechniczne

e przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;



Upadek narzedzi lub przedmiotéow z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;j.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rejon wykopdéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz znajomos$¢ przepisdw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;

Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robot;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nize;j:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe



W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy -1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki fgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

»Sie¢ wodociagowa Dz110mm PE w m. Nowy Konik

i Krolewskie Brzeziny, gmina Halinow”
na dziatkach:

nr ew. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny, nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1
obr. geod. Nowy Konik

jedn. ew.- gm. Halinow, pow. minski, woj. mazowieckie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej 1 zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu

ma shuzy¢.

Projektant mgr inz. Z. Moroz

Sprawdzajacy mgr inz. O. Kwiatkowska




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej Dz110, w
miejscowosciach Nowy Konik, gmina Halindw. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 223 w
obrebie geod. Krélewskie Brzeziny, nr 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 w obrebie
geodezyjnym Nowy Konik, gmina Halindw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Halindw, 05-074 Halinéw, ul. Spétdzielcza 1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr WGKI.7011.5.2016 z dn.09.09.2016r., zawarta
pomiedzy Gming Halindw, a Masko Sp. z 0.0. z siedzibg w Sulejowku.

Podstawe merytoryczng stanowig:

opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;

- uzgodnienia i opinie z narad roboczych;

- dokumentacja geotechniczna (archiwalna), opracowana przez ARPAGEO
- mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinki sieci wodociggowej w dziatkach (drogach) gminnych i
prywatnych.

Roboty towarzyszgce:
- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drég gminnych i prywatnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robét obejmuje:

- Dziatki gminne - nr ewid. 223, obreb geod. Krolewskie Brzeziny i nr ewid. 54, obreb
geod. Nowy Konik. Inwestor posiada zgode — Decyzja Burmistrza Halinowa — Nr
WGKI.6853.6.97.2016 z dn. 15.12.2016 r., na lokalizacje w pasie drogowym sieci
wodociggowe;.

- dziatki prywatne — nr ew. 50/10, 121/3, 121/4, 107/18, 113/1 obreb geod. Nowy Konik.
Inwestor posiada zgode wiascicieli dziatek na zlokalizowanie sieci wodociggowej i
dysponowanie terenem na cele budowlane



1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociaggowych — nr
ZK.4115.243.2016.SW z dn. 17.10.2016r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie

2) Protokét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.416.2016 z dnia
20.12.2016r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wraz z zatgcznikiem mapowym

3) Uzgodnienie w Urzedzie Gminy Halindw

4) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym zakresem projektowania nie istnieje obecnie sie¢ wodociggowa. Budowa sieci
umozliwi zaopatrzenie w wode pitng mieszkancow przylegajgcych posesji, co poprawi warunki
higieniczno-sanitarne, takze na przylegajagcym do drogi gminnej (dz. nr ew. 54) cmentarzu dla
zwierzat.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Moze sie pojawié konieczno$é odtworzenia
elementow drenazu i rowu melioracyjnego w trakcie montazu wodociggu na zatamaniach trasy,
szczegOlnie na granicy dziatek nr ew. 54 i 107/18.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z siecig telekomunikacyjng, gazociggiem oraz
drenazem i rowem melioracyjnym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

Na kablach energetycznych, ewentualnie odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne typu AROT.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w pasie drég gminnych, na dziatkach nr ew. 223 (Obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10, 121/3,
113/1,121/41107/18 (obr. Nowy Konik). Na dwdch odcinkach usytuowany zostanie w pasie rowu
melioracyjnego, stad przewiduje sie wykonanie ich metodg bezwykopowg (przewiert sterowany), w
rurze ochronnej Dz160PE.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne zasuw
odcinajgcych i hydrantéw podziemnych przeciwpozarowych Dn80 oraz hydranty nadziemne ppoz.
Dn8&0.

1) Diugos¢ sieci wodociggowej Dz110PE L =1030,4mb
2) Dtugos¢ odgatezien Dz90 do hydrantéw Dn80 L =ok. 10,0 mb

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociggowej wynosi A = ~114,2 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w dziatkach
gminnych nr ew. 223 (Obr. Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach
prywatnych nr ew. 50/10, 121/3, 121/4 i 107/18, 113/1 (obr. Nowy Konik)). Sie¢ wodociggowa
ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasie w/w dziatek, z wigczeniem projektowanej
sieci do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110. Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej



przyczyni sie do poprawy ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych poprzez zabezpieczenie
dostawy wody z sieci dla posesji w tym rejonie.

° Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozna
zagospodarowaé w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowacd jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocag urzadzen
mechanicznych, nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywac recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

. Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robét tj.
zatadowany na samochdod samowytadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wtasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

° Odcinki wodociggu Dz110 w pasie rowu melioracyjnego i w miejscu przejscia pod dnem
rowu, wykonane bedg metoda bezwykopowa w rurze ostonowej ochronnej Dz160PE.

. Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

. Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

° Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg przewidziano z rur Dz110x6,6PE 100 SDR17, dostarczanych
w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Dtugosci, spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci wodociggowej. Do bezwykopowego
wykonania odcinkdw wodociggu w rurach ostonowych (przewiertem sterowanym), przewiduje sie
jako rury zastosowanie rur Dz160PE 100-RC SDR17, jako rury ochronne. Z uwagi na moggce wystgpic
okresowo mate obcigzenia projektowanego odcinka sieci oraz jego ,,zasyfonowanie” pod rowem
melioracyjnym, w trakcie eksploatacji zaleca sie przeprowadzanie okresowego ptukania sieci przy
wykorzystaniu hydrantéw ppoz.

8.2. Sposdb wykonania sieci wodociggowej

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od



8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

zastabilizowania punktow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy (dotyczy
dziatek gminnych)

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci przez ktore
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i sredniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obuddéw szalunkowych o
min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m?.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkag ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we wtasnym
zakresie.

Prace w rejonie rowu melioracyjnego ,,R-B” nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdw i
wymagan okreslonych w pismie WZMIUW z siedzibg w Sobiekursku — W/10T.4105.T-
2.1333.298/16

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
gtebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,50 m, max. 2,35m.
(przecisk pod rowem)

Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Uktadanie rur

Rury PE uktadaé na tawie piaskowej, zageszczanej do wspodtczynnika 95% ZPPr, zasypaé
warstwe wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.



Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem
rury az do Scian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu skfada sie z dwdch etapdéw:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy ,, podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

8.2.6. Proba szczelnosci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypka, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa.

8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetnic¢ roztworem np. podchlorynu
sodu w iloci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem
chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej,
uwazajac aby silny strumien nie spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i
ptukaniu nalezy pobraé¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymacd pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.

8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (ulicy, witascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:



e Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronne;j

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploataciji.
Koncowy odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e Protokotow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesSciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1. Odbudowa drog

Dziatki w ktérych zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociggowa sg drogami i terenem o
nawierzchni ziemnej, za wyjatkiem odcinka w miejscu wigczenia, gdzie droga utwardzona jest
ptytami drogowymi zelbetowymi (ul. Krélewska). Na znacznym odcinku trasy projektowanego
wodociggu wystepuje row melioracyjny, ktéry w przypadku jego naruszenia (skarp i dna), po
wybudowaniu wodociggu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Moze zaistnie¢ koniecznos¢ odbudowy utwardzonych zjazddw z drég na prywatne posesje oraz
lokalnych chodnikéw.
9.2. Odbudowa parkanéw

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokonaé odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego wystepuje roslinnos¢ w postaci samosiejek
drzew (osika, brzoza, wierzba) i krzewdw, ktére nalezy usungé. W przypadku wystgpienia drzew o
wiekszych wymiarach nalezy uzyskac stosowng zgode. Przy prowadzeniu prac w poblizu drzew

nalezy podjgé dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew wykonywad recznie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o dokumentacje
archiwalng geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w Koniku
Nowym i Jozefinie oraz terenu Zaktadu TIMEX.



W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 113,50 do ok. 109,20 m.n.p.m. W strefie przebiegu trasy wodociggu
wystepuja cieki powierzchniowe, jako system drenazowy i row melioracyjny R-B.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologdw wystepujg
nasypy w postaci: piaskéw Srednich i gliniastych, a ponizej gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
piaski Srednie.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, do gtebokosci odwiertéw nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresie roztopéw oraz w porze deszczowej moga
sie pojawia¢ wody w strefie przypowierzchniowej, stagd nalezy unikaé prowadzenia robot w takich
okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopow w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdbty dotyczace warunkdw geotechnicznych wg zatgczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym
oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych
parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci wodociggowej
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestyciji, ktéry zamyka
sie w granicach dziatek objetych inwestycj3.

INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:




Zakres opracowania obejmuije:

- Budowe sieci wodociggowej Dz110PE w dziatkach gminnych nr ew. 223 (obr.
Krélewskie Brzeziny) i 54 (obr. Nowy Konik) , oraz w dziatkach prywatnych nr ew. 50/10,
121/3, 121/4, 107/18 i 113/1 (obr. Nowy Konik)), z odcinkami sieci w rurach ostonowych
Dz160PE oraz hydrantami ppoz Dn80 i zasuwami odcinajgcymi.

Roboty towarzyszgce

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét - drogi gminne i dziatki prywatne;
e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni rowéw, chodnikéw, zjazdéw, trawnikow, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych,
(rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z
projektowang siecia

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robot:

e Opracowanie projektu organizacji ruchu;

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

e Wykonanie wykopu;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

e Wykonanie obsypki rurociggu z rwnoczesnym jej zageszczeniem;
e Wykonanie przejs¢ w pasie rowu melioracyjnego w rurze ostonowej
e Prdba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

e ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym linia energetyczna 400kV
o kable energetyczne i teletechniczne

e przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;



Upadek narzedzi lub przedmiotéow z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;j.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rejon wykopdéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz znajomos$¢ przepisdw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;

Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robot;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nize;j:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe



W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy -1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki fgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.



Minsk Mazowiecki, 2016-12-20
Starosta Minski

05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kosciuszki 3

PROTOKOL NR G.6630.416.2016
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Nowy Konik ,Krolewskie Brzeziny, dz. 141207 _5.0013.54

Przedmiot narady koordynacyjnej:
- sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: wodociagowa

Wnioskodawca: BPI-EKO Zbigniew Moroz
Powstancow 15B/613, 05-091 Zabki

NIP 1130455461

Data wpltywu wniosku: 2016-12-13

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
1 |Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie Karol Fraczyk

Stanowisko/uwagi:

Zgloszono uwagi:

inwestycja przebiega m.in.: po terenie okreslonym w miejscowym planie jako:
KUG - droga ponadlokalna, z zakazem prowadzenia infrastruktury z wyjatkami
podlegajacymi uzgodnieniu z zarzadca drogi. LS - plan odwoluje sie przepisow
ogoélnych, ktdre zakazuja prowadzenia "dziatalnosci nielesnej". ponadto plan Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
(par.9) zakazuje: "naruszania naturalnego charakteru rowéw melioracyjnych z komunikacji elektronicznej

wyjatkiem koniecznych zmian ze wzgledu na potrzeby wzrostu retencji wodnej,
ochrone p-poz i p-powodziowa oraz budowe uktadu drogowego" przebieg
inwestycji w znacznej mierze koliduje z istniejacym rowem (odcinek prowadzony
"pod" rowem w rurze ostonowej)

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
2 |Orange Polska S.A. Jacek Sniezek

Stanowisko/uwagi:

Zgloszono uwagi:

W miejscach zblizen i na skrzyzowaniu z istniejaca siecia telefoniczna prace
ziemne wykonywac recznie, na etapie wykonywania robot ziemnych zabezpieczy¢
sie¢ telefoniczng przed uszkodzeniem, prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska S.A. O przystapieniu do robét powiadomic z 7-
dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. wniosek na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o naradzie drogq
3 |PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki |elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
4 |Urzad Miejski w Halinowie Agnieszka Ksiezopolska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektronicznej

naczeni miotu: Imie i Nazwisko
5 |Zaktad Komunalny w Halinowie Alicja Boguszewska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Zbigniew
Moroz

Uwagi wlasne:
Brak podpisu projektanta na mapie z projektem.

Z up. Starosty



styna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2016-12-20.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Nowy Konik

Inwestor:

GMINA HALINOW
05-074 Halin6éw, ul. Spotdzielcza 1

Jednostka projektowa: b I

MASKO Sp.zo.0.
05-070 Sulej  ul. 1l Wojny $wi i1
tel./fax (22) 673-40-65, (22) 611-86-23
internet: www.masko.com.pl
‘e-mail:biuro@m asko.com.pl

Inwestycja: Sie¢ wodociggowa Dz110PE W m. NOWY KONIK
i KROLEWSKIE BRZEZINY

Inwestycja zlokali na dzi
Obreb geod. Krélewskie Brzeziny, dz. nr ew. 223
Obr¢b geod. Nowy Konik, dz. nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18
jedn. ew. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie

Nazwa rysunku:
Plan orientacyjny
izabela
Projek ' . Podpis:
rojekiowa mgr inz. Z. Moroz odpis
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Opracowat: Podpis:
mgr inz. P. Konczak
S dzit: .. . Podpis:
praw et mgr inz. O. Kwiatkowska ocpis
nr upr. MAZ/0411/POOS/12
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna
Data wykonania: Skala: S — O 1
16.12.2016 .




0P8

cC o
=0 h)
25 m g S
<) i o B
g2 2 X0 =
29 = | =~
N & = 3 = | = | w )
&D.w. m = \ = i n e~ O
23 2 s S,
3% w o O
22 : 11 Cem RE
85 / X ¥ e B @ o)
£ 3 4 N g e S A S
F85 N / 3 FER S : = S 3
a g / ¢ N = : i - N S D
/ N ] ; = - 3
/! b S P
.M ] N = = -
@ @ / / % &8 = ) w B (@)
S8 / / N wu.m R > nn\ - I
2 o / \ == o c A a2 m
&l / = o 2 = w =
+ \ / 5 I ERINE N
=3 , / N B T ) < O -
8 = / g = geo ¢ = ol I~
.m Douv. / K - R % m “ tn.ﬁ— w
o G / b =z, x
o > \ o ) ()
32 / mz = O
o S S
32 / A S 9
3 = i » 3
@ 8 / &
T M. Y4 n
W 2 / AN / n
T m @G ~ NS / / N w
=3 / N - W
= 6 <
s s/t J RN
m- a.m F\/ A N— w
go e .m
¢ e
&5 s \ x
z g 0 X g
g 0/ B "\ =
3 N A
o PN NG T UNU Y NN N
: o
] 9
* el Y Y
‘/ ll ™
64 \ N -
A N
................................................................... N \ N
1555 4 11 2 S N Y Y ™
W T e —————————————————————————————————— e TTTTTEees «. % %)
I . Dz110PE ‘ 2
lllllllllllllll = e L ] |IIIIII|IIIIHU”H|M|WWMI e R i B ey e R TVaW = ] >3 M
_ \ ! \ N .
L=155,5m \ \ L=148,5m 1=1,1% N
\ 4" 111,45 By, N
! \
_, \ 109,65 ]
| 3 .No\m
\
._ X \ \ \ 111/60 "W3"
\ b} S | EE—
\2 (/3 W ) \ 109)85
> a7/ t ” \ % L g v
- N
\ \ \ 04
LW _,_ / ) e :
LS : \
- ] przewiert - rura gstonowa Dz160PH 100-RC SDR17 | \ g
_ L=113,5 : \ L
= m . ' N
._ ’ przewiert - rura ostonowa Dz160PE 100-RC SDR\1 7, \ g
T A N
| X s L=107,9m LI )
\ W ,0 ﬂZd Ve p\\\\\/ O/
S ,, % s,
s 70! S \ ; /
I 5 i , A =
l_ o — \ __ __, N
» £
| : / L R m m.
| ! _, \ g
L s / \ \ > M.m.
Nt ! \ N\ 9
4 5 ,, _,_ vl ! AN
o7 ey , \ , ZAKEAD USLUG || =5
= , X __ \ GHODEZYJNO-KARTOGRAFIfZNYCH 18
<< \ i inz. Janina Kowynia o
2P x | \ ooV ul. Gen. Sikorskiego 10 M_ g
, ¢ 05-300 Mifisk Mazawiegki %
_ i / H tel 0-602-113-833, NIP/82 -1[11-80-43 -
_ARTTT T | .. mma
T— --- 9 \ |jee——_—— \ 1 T
N i ., = ,
N \ ! |
= X : ,, 120/° |
|
™y d “
111,10 ,, _
M OQgA.M / | \ __ .
\ \
/ A ._ Legenda dot. ark 1i 2
\
|
\ \ i ; ; e e
\ , ! - projekt sieci wodociggowej w110 PE, — 1l
| ,., __ wm«% 12 do pkt 19 w rurze ostonowej 160 PE, —
b o e s \ | - projekt sieci od nitki gtéwnej do hydrantéw 80 PE
\ | [ S
\ S
0/9 |
| X ’ / __
\
[ N I
! R & m _ X
__ Dm O.} _
S _. S W |
\ - A
09 —_ nm N __
1 M __ /__ _
@\ " / __ D/L _
o I r = \ ._ / __
N > \
S| = B | \ |
Z - / _—, - 7 ﬂ
|
) 0
||||||| i “
\ s _ [
\ vt i e ]
. R R e e
)Oﬂ\ _ - __\ . \_—H w 4 [N e
- e \ g 3 | 1 9§
ﬂ/; g A ___ —_ / . )
- = \ \
¥~ | X \\\\\ ,_ ,. /
P— e X o 111,00
~ “ _, __ ) X M omuw m
\ \
__ ._ )NO\) X
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \ \
)Oﬂ\w) _,_ ,__ S
1 T T P B iy .u =
T fmmm e m——— i
' R B e L i
\ e s et e it e S ) | e
— — |
s v ! |
=t 1r 1 r ®& == 45 ,
\\\\\\\\\ |
0 - N | S S - L 1
= - - =N e X |
-~ |
-~ = |
> i g |
109 e “
o~ |
g 1
108 m
p— I
lllllll |
Ny sﬁno\ \\ "
m
4 I
X \\ “
\ 1
t ooV 4 |
/ |
I
I
|
5 m
NS |
Wi
|
|
|
)
: < i m
o7/ m
=) |
Ml ; m X
PE———— r % m
\A |
).NO\ )m |
o ) » T m
m I
\ ! .
! 111,10 :/)\@: \
_1109,45 P
MHHn@p:g‘N: A " \\
—109,95 | L
" X /
Thiz | -
G
002 T | LEGENDA
o) 11045 == |—| proj. wodociag Dz110PE z zasuwa ziemna
u«m R e ot U | e O e N ~ proj. wodociag Dz110PE
. e e e sy e RS SO (RN [P SO ———— S . | wykonywany metodg przewiertu sterowanego
® X X P g < il ﬁ proj. hydrant p.poz. DN8O z zasuwa odcinajaca
X - « 7 4 S e } | el obszar oaﬁmmgwwﬂ HMHMM.W
W 1 )
uwm Awm s i X g H N 114,65 NR 2@NW> rzedna osi przewodu
&W&w e - 54 nr dziatki objetej inwestycja
Wi N |
RS = s
NO@: \\
O _Lm Y Inwestor:
o¥ 2 4 GMINA HALINOW
o) i 05-074 Halinow, ul. Spétdzielcza 1
/
X N.»M. ] i —— R 4 Jednostka projektowa: & —
| MASKO Sp.z00. ) .
e .e..:.mw Am.u_w..mdé.am. Wu__mﬁo.ww«nu !
malkbura@masko compl
i I Inwestycja: Sie¢ wodociggowa Dz110PE W m. NOWY KONIK
s - i KROLEWSKIE BRZEZINY
7
i L, Inwestycja ‘. I na dzialkach:
V\ o ZA ZQODNOSC Z ORYGINALEM Obreb good, Noy Konik, do. or ew. 54, SU10; 1313, 12174, 107718
i = MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH jedn. ew. Halinow, pow. minski, woj. mazowieckie
e 7 Nazwa rysunku:
- X Projekt zagospodarowania terenu
\\\\\\\\\ - Arkusz 1
= o - - Projektowat: mgr iz 7L IMbtoz Podpis:
S nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Opracowat: Podpis:
mgr inz. P. Konczak
Pprprdal mgr inz. O. Kwiatkowska Podpis:
nr upr. MAZ/0411/POOS/12
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna
Data wykonania: Skala: m - o N
16.12.2016 1. 1:500




ZAKELAD USLUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

i

Obreb 0013, Nowy Kon

500 Arkusz 2(2)

-

1

inow

" 5, Hal

Gmina 141207
54,121/4,107/18 Skala

ki numer.

VI M BINS \Vhaka VW T INJJ L INT VYV T VI

Powiat minski

Dzi

[ WMIAFA DU CELUW PRUJERTUWYUCH

7 A d
/ \\ \
. / \\ ‘
Sl i / 1 .
- Qw < 74 \\ ;
g I / o fir——e__
i - S E. 1" Y T ——
v AU S | / ! e SN
am.MIO/Wy/.m s WW / Pty n = y T Sewan
. O.MN S l/l,, _Gw b= " l//l’
& &u (o] x PR Py Vo.- \ 4 Sl T
Q o0 N 4 _ f— | \ 1 )
5 %H S5 . g5 I N o ! 3
S ESE 2 \ME-TN w3 S ! S A
iiotow iR & oA
erR / \\
£ <
2553 /8 =838 / / ~ \ \
W — /W/ = . S i
NOSZD A o ~ [ | ] = \
285 8V i : <y |
- AR | o = ==, = /
The m KR W 2 m | e el ~J
cf o ™ o= < sy~ /S A/ XV A NS S/ S s mYSS T~k | \
& @ =R / T S e 0) / \
T N TR : : TR i L
L = w =3 \ / / RO \
T 85 ) ! | : /
5 8 o0 e i / \
w O©TVTO / O \
S 2« .W / | /
0 /
S BiX | \
m 840 / i © \
2 &8 g \ ! \
3 LHV..U - . ! \
/ = \
W M. / / & \
s 8 / \ \ LEGENDA
25. \
W W \ / \ / |—| proj. wodociag Dz110PE z zasuwa ziemna
w —a \ \
RE P v \ proj. wodociag Dz110PE
wm e o / wykonywany metoda przewiertu sterowanego
—
M —_— \ % proj. hydrant p.poz. DN80 z zasuwg odcinajaca
\
m obszar oddzialywania inwestycji
.Jy 7 1 116,40 rz¢dna terenu
Wm H N 114,65 NR WEZLA rzedna osi przewodu
- _HwLO " " 6% dziafki obictei i .
W ©ap 54 nr dziatki objetej inwestycja
Dz110PE - 111,33 2 m_.w.
= o
~ o
-4
L=128,0m i0,3% X F
? 2 - W =z Inwestor:
Hp2 = o 3 GMINA HALINOW
H.V Buf K A )
R 05-074 Halinéw, ul. Spotdzielcza 1
k]
=
g .
(=4 = 20 Jednostka projektowa:
2 2 : Gimasko
0’ ol .m m . MASKO Sp. z 0.0. . . .
B 85 e
. 1 =1 e-mail:biuro@m asko.com.|
= m pe Inwestycja: Sie¢ wodociggowa Dz110PE W m. NOWY KONIK
el < X z @ i KROLEWSKIE BRZEZINY
\\ E 7 m m Inwestycja zlokali na d I
/ .M m Obr¢b geod. Krélewskie Brzeziny, dz. nr ew. 223
P / m Obr¢b geod. Nowy Konik, dz. nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18
0 & jedn. ew. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie
g
— U \\ t O
= 1IZ1 / M % Nazwa rysunku:
S / = . .
> ) m - T Projekt zagospodarowania terenu
= b iy / R 3 Arkusz 2
3 o0 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALE \\ m £
2Es J MAPY DO CELOW PROJEKTOWYEH  / gL [ 7 Moo Podpis
zgZ I / T3 nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
E&o - 3 £$
««. . = 7 m uy Opracowat: Podpis:
B e / 38 mgr inz. P. Kofczak
0 2 3 £8
=== / &
< T = / — —
=<2 / M g Sprawdzil mgr inz. O. Kwiatkowska Podpis:
"2 > 5 ® nr upr. MAZ/0411/POOS/12
= /
W / i m. m Stadium: Branza: Nr rysunku:
> 4 © budowlany sanitarna
z i £ 5
!&D /. I w Data wykonania: Skala: 1500 m - O w
_ tACZY ARKUSZ 1 _ 16.12.2016 1. :




dz. nrew. 54

dz. nrew. 113/1
dz. nrew. 54 |

dz. nrew. 107/18

dz. nrew. 54 |

dz. nrew. 121/4

| dz. nrew. 121/3

dz. nrew. 223 | | |
_ _ _ _ _
plyty bet.
Hpl
ﬁo mﬁN
5 9
&
Q )
$2| s [ Hp6
= m zasuwa p E@m s
g2 | ? ? Hp7 Hp8
25 — Hp4 AF ?
e / 0
o E — 1
2 zasuwa zasuwa
5] Z — T . lok. 109,70
N
=a i "W uW . W ==
S ~ i E — o——— o =~ e % o
nW rh E uW R — | e _— .W .W .W .W / PRZEWIERT - W
P Q= [Shy e 54 = = = = = \RURA OSLONOWA z
m = = m N = ) ) ) o Wm M@%wm 100-RC SDR 17 -
rﬂ W_H = PRZEWIERT - an PRZEWIERT - E E E E - oom E
= = = RURA OSLONOWA N RURA OSLONOWA [ Say 0 Ay g
Dz 160PE 100-RC SDR 17 [ Dz 160PE 100-RC SDR 17 = = = = =
PP = H@Qucc m npm L=107,9m W L=113,5m
=3 =3 O O =] ) v (] S (=] =] (=] (=] [l ] el je=) of =} j=3 = (=] (o] (o]
‘1 S N = i ~ 2 Rl | N O N — R = ! i e < ) A | -
Rzgdne terenu e e o @ 0 = S 23 2 ] 2 2 g e 2 - = = = 2e | =
| s = 3 g e S s 2 2 < TEEIE 2 5 2 3 SINERE %
Rzedne osi przewodu |~ — —| — Ny o % ] of| ] = o | | N = o o ©l| || |8 o
= = - = S S = = = = = 2 2= = = = = = = 2 |2 =
= ol
Zaglebienie > i 5| 5% 2 X 2 “ i e 2 g S m, = = & 2 & 2R |8 %
—_— — — — — — — (@] — — — — — — — — — — — —
Spadki i=03% i=1,0% — 1=2,0% i=7.5% —— 1=04% C1=22% [ i=14% | ———  1=03% i=28% | i-7.7% i=0,4% i=0,36% i=46%[i=67% i=034%
_ — AR R X
L=128,0m L=1435m L =44,5m L=134m  L=672m L=273m| L=362m L =67,2m L=10,Im| L= 155m L =225,6m L =140,7m L= 18.0m | L= 104m L =72,0m
Srednica, materiat Dz 110x6,6PE SDR 17 Dz 110x6,6PE SDR 17 Dz ﬂwcxmumwm SDR 17
9 9
L. L. o al | | 0 o < < o S PR e — — o« 4,,3, 0 “ <+ o~ 0| |\ < x| |=
Odcinki, odlegtosci 2| |% |« 113,7 S = 1433 52 34,2 SR 67,2 3 g a8 B < g 672 & mfm g 81,1 3 144,5 g =[5 139,9 g 2l 8 70,8 S|F
p—
:,§\H: :éN: _ :éh.: \—NOO :gm: :é@:
" " " " %m 178° o 175° " " _ s
/)\O %XI /)\w 174° 67 D D /)\w
) bM— ) ) T D'\ :/)\m: 700 :/)\@: :gﬂz . )
zasuwa ziemna ZD-80 z zasuwa ziemna ZD-80 z zasuwa ziemna ZD-80 z L zasuwa ziemna ZD-80 z zasuwa ziemna ZD-80 z
obudowg i skrzynkg uliczng obudowg i skrzynkg uliczng obudowg i skrzynkg uliczng T obudowg i skrzynka uliczng obudowg i skrzynkg uliczng
Hydrant nadziemny Dn80 Hydrant nadziemny Dn80 Hydrant nadziemny Dn80 Hydrant podziemny Dn80 Hydrant podziemny Dn80
zasuwa ziemna ZD-80 z zasuwa ziemna ZD-80 z zasuwa ziemna ZD-80 z
obudowg i skrzynka uliczna obudowa i skrzynka uliczna obudowa i skrzynka uliczng
m, m 200 m Hydrant nadziemny Dn80 Hydrant nadziemny Dn80 Hydrant nadziemny Dn80
173°

Inwestor:

GMINA HALINOW
05-074 Halinow, ul. Spotdzielcza 1

Jednostka projektowa: E —

U5-070 Sutepieck, U Hombetanton § Wodey

'
g
?

Inwestycja:

SIEC WODOCIAGOWA Dz110PE W m. NOWY KONIK
i KROLEWSKIE BRZEZINY

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
Obrgb geod. Krolewskie Brzeziny, dz. nr ew. 223
Obreb geod. Nowy Konik, dz. nr ew. 54, 50/10, 121/3, 121/4, 107/18,
jedn. ew. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie

Nazwa rysunku:

Profile sieci wodociggowej Dz110PE

Projektowat: .. Podpis:
. mgr inz. Z. Moroz ¥

nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Opracowat: Podpis:
mgr inz. M. Bienkowski

Sprawdzila:  mor inz. O. Kwiatkowska eyl
nr upr. MAZ/0411/POOS/12

Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna

Data wykonania: Skala: m - o h-
1:100/1000

16.12.2016 1.




WEZEt "W0" WEZEL "W1" WEZEL "W2" WEZEL "W3" WEZEL "W4"
1 S hp2 S Hp3
11 11 P
3 = 3 Hp1 3 :
o] 4 W 4
N - % =
8 8 2110 8 8 2110
3 ~ @110 4 3 = 7
N 12 11 L 5 ANt
WEZEL "W7" WEZEL "W8" WEZEL "W9"
6 11
S 2
@110 10 Hp7
8 9 4
13 - 9 §
hy @110
9 7
4 11
1 Hp6
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NR
NAZWA | SYMBOL S7T.
1 Hydrant nadziemny Dn80, z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng 6
2 Hydrant podziemny Dn80, z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng 2
Zasuwa kotnierzowa Dn100 z migkkim uszczelnieniem, z obudowa 5
3 teleskopowg i skrzynkg zeliwng
4 Zasuwa kotnierzowa Dn80 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg 8
teleskopowg i skrzynkg zeliwng
5 Trojnik kotnierzowy zeliwny Dn100/100 1
6 Trojnik kotnierzowy Zzeliwny Dn100/80 2
7 Trojnik do zgrzewania doczotowego PE PN10, Dz110/90 6
Kotnierz do zgrzewania doczotowego PE PN10, Dz110, 8
8 z elementami potgczen srubowych i uszczelkg
9 Kotnierz do zgrzewania doczotowego PE PN10, Dz90, 8
z elementami potgczen srubowych i uszczelkg
10 | Kotnierz zaslepiajgcy zeliwny Dn100 PN10 2
11 | Blok oporowy dla rury Dz110 10
12 | tuk 45st. Dz110 PE PN10 1
13 | Rura Dz90x6,6 PE PN10 7mb
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