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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci ok. 35mb i Srednicy DN200 w ul. Mickiewicza, na dziatce nr ew. 71,
obreb geod. Halinéw, jedn. ew. Halindw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem (i Uzytkownikiem) przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza
jest Zaktad Komunalny w Halinowie, 05-074 Halindw, ul. Jézefa Pitsudskiego 77.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg formalno — prawng jest umowa zawarta miedzy Zaktadem Komunalnym
w Halinowie a Masko Sp. z 0.0. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
dla przedmiotowego zadania inwetcyyjnego.

Podstawe merytoryczng stanowig:
- opis przedmiotu zamowienia wymieniony w SIWZ i warunkach technicznych;
- uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

- wyciagg z dokumentacji geotechnicznej (archiwalnej) badan gruntu w rejonie
planowanej inwestycji — wykonanej dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej w
ul. Kochanowskiego

- mapa do celéw projektowych
- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Przebudowe kanatu sanitarnego @200 PVC o dtugosci L ca = 36,0mb
- roboty towarzyszace
¢ odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét - droga gminna
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (jezeli w trakcie prac

zostanie odkryte i kolidowaé bedzie z przebudowywanym odcinkiem
kanalizacji)

1.4. Stan prawny terenu inwestyc;ji

Przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie dziatki
gminnej nr ew. 71, w obrebie geod. Halindw.

Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w dziatkg na cele budowlane — pismo
Urzedu Miejskiego w Halinowie — znak WGKI.6853.6.58.2016 z dn. 20.07.2016r.
wyrazajgca zgode na dysponowanie dziatkg na cele budowlane.
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1.5. Uzgodnienia

= Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami
wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie pismo z dn. 21.07.2016r. — znak
ZK.4115.164.2016.SK

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planowany do przebudowy odcinke sieci kanalizacji sanitarnej posiada obecnie

nierownomierny spadek z licznymi zadotowaniami, co ogranicza przeptyw sciekéw, co z
kolei prowadzi do okresowo pojawiajgcych sie sytuacji awaryjnych w wyniku
niedroznosci przewodu.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia
Przebudowa istniejgcego uzbrojenia, w zwigzku z budowg nowej kanalizacji nie
wystepuje.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.
Na trasie przebudowywanego odcinka kanatu nie wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacja kanatu
Odcinek przebudowywanego kanatu bedzie zlokalizowany w pasie drogi gminnej (ul.
Mickiewicza) — dziatka nr ew. 71, obr. geod. Halinow.
Kanat Dz200x5,9mm PVC-U bedzie utozony pomiedzy dwoma istniejgcymi studzienkami
inspekcyjnymi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna nalezy do obiektéw liniowych podziemnych.
taczna powierzchnia zabudowy w rzucie przebudowywaneqo odcinka kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wynosi A = ~7,2 m*

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Zakres robot i rodzaj oraz wielkos¢ inwestycji nie bedzie w znaczgcy sposéb
oddziatywaé na srodowisko, stad nie jest wymagana decyzjag o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1) Przedsiewziecie nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych powodowaé
znaczne ucigzliwosci dla srodowiska. Nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia oddziatywan skumulowanych w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg
przedsiewziecia.

2) Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego
poprzez skuteczne i ciggte odprowadzenie Sciekdw z gospodarstw domowych
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Usunie rowniez okresowg ucigzliwosé
przykrych zapachéw w trakcie sytuacji awaryjnych oraz zminimalizuje emisje
zanieczyszczeh do powietrza i hatasu wystepujgcych w czasie wywozu
nieczystosci przez tabor asenizacyjny.

W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpiC wzrost emis;ji
niezorganizowanej, spowodowanej praca maszyn budowlanych, $rodkéw
transportu, roztadunkiem. Zanieczyszczenie powietrza bedzie miato charakter
okresowy, krétkotrwaty i wystepowaé bedzie w miejscu wykonywania robot.
Roboty prowadzone w sgsiedztwie obszaréw chronionych akustycznie
wykonywane bedg wytacznie w porze dziennej z przestrzeganiem zasady
wytgczania silnikéw maszyn podczas przerw w pracy.

Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci
bedg zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar
mas ziemnych w miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez
Wykonawce robot tj. zaladowany na samochdd samowytadowczy i wywieziony
w miejsce mozliwego zagospodarowania mas ziemnych np. makroniwelacja.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wywiezienie i wlasciwe zagospodarowanie
nadmiaru gruntu.

3) Przedsiewziecie ze wzgledu na charakter i skale nie nalezy do przedsiewzie¢
moggcych powodowac ryzyko powazanej awarii.

4) W razie koniecznosci, odwodnienie wykopéw realizowanie bedzie za pomoca
igtofilirbw ze szczegodlna ostroznoscig (prace krétkotrwate, ograniczone do
niezbednego  minimum podyktowane  witasciwym utozeniem rur
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kanalizacyjnych), tak aby nadmiernie nie obniza¢ poziomu wod gruntowych.
Zrzut wod z odwodnienia nastgpi do istniejgcego systemu odwonienia ulicy (i
ul. Pitsudskiego).

5) Przedsiewziecie inwestycyjne nie znajduje sie w poblizu ujecia wdd
podziemnych.

6) Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak réwniez poza
innymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)

7) Biorac pod uwage skale przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, Zze zasieg
przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizaciji.

8) Ze wzgledu na skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie
wystgpi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

7.2. Uwagi dotyczgce ochrony zdrowia i przepisow BHP

Przy pracach eksploatacyjnych, remontach i konserwacji w kanatach i studzienkach
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp ( Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych), a w
szczegoblnosci:

- Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub studzience powinna skfadac¢ sie z
minimum 4 o0sob, z ktérych najwyzej dwie mogg pracowac¢ w kanale lub studzience, a
pozostate osoby winny stanowic ich ubezpieczenie.

- Przed wejSciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujgc pokrywy wiazowe co najmniej z dwoch studzienek, po obydwu stronach
studzienki kontrolowane;.

- Przy stanowiskach obok wtazu powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna zakohczona zatrzasnikami,
chyba ze projekt organizacji robét lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposéb
ewakuacji zatrudnionych w kanale.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE KANALU SANITARNEGO
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Przebudowywany kanat grawitacyjny Dz200x5,9mm przewidziano z rur PVC, klasy SN 8
kN/m? o $ciance litej, dostarczanych o dtugosciach 2mb, 3 mb i 6 mb. Potgczenia rur
PVC z zastosowaniem uszczelek wargowych. Diugosci, spadki i zagtebienia przewodu
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym kanatu.
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Sposoéb wykonania kanatu

Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych musi dokonac¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiardbw na poszczegolnych odcinkach wyznaczonych. Budowe
rozpoczyna¢ od zastabilizowania punktow weziowych zgodnie z PN-81/B-03020
,Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie budowli”.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w pas drogowy. O
rozpoczeciu roboét nalezy powiadomi¢ wiascicieli (zarzadcéw) nieruchomosci przez
ktore lub dla ktérych bedzie wykonywana kanalizacja.

Roboty ziemne

Realizacja wykopow moze by¢ prowadzona w gruntach nosnych w wiekszosci
nawodnionych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o
min. wytrzymato$ci na parcie gruntu 50kN/m?.

Szalowanie wykopéw przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w
poblizu obiektow budowlanych), wobec niebezpieczehstwa osiadania, wymaga
dokonania obliczen szczegodtowych i zastosowania odpowiedniej dlugosci piyt i rozpér. Z
uwagi na wzrost sit tarcia i adhezji wzdtuz Scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem
gtebokosci wykopow zaleca sie, aby dla wykopdw o glebokosci do 4 m stosowac
obudowy typu ,boks”.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykop w obrebie
skrzyzowan oraz 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu wykonywaé recznie
bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypkg i obsypkg ochronng rur oraz warstwg wysokosci podioza
drogowego (pod jezdnig i pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

Szerokos¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien
wycigganych.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie,
ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Wystepujgce gtebokosci wykopdéw mierzone od
poziomu terenu wynoszg min. 1,94m, max. 2,07m.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610.
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8.2.4. Ukfadanie rur

Kanalizacja grawitacyjna

Rury PVC uktada¢ na fawie piaskowej, zageszczanej do wspétczynnika 95% ZPPr,
zasypa¢ warstwe wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagesci¢, wyprofilowac z
zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem obydwie koncéwki rur muszg by¢é oczyszczone, zewnetrzna
powierzchnia uszczelki i wewnetrzna kielicha nasmarowane sSrodkiem poslizgowym
(mydto lub spray silikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem
w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 4 swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem rury az do
Scian wykopdéw i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o
grubo$ci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczaé recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni
powinien wynosi¢ 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosi¢ 0,95, pod zielenhcami
0,85.

Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

8.2.6. Préba szczelnosci

Kanalizacja grawitacyjna.

Nalezy przeprowadzi¢ kamerowanie kamerg z gtowicg obrotowg. Protokot z
kamerowania oraz film przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi Kontraktu.

Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.
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8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbior koncowy winny odbywacé sie komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i
gospodarza terenu (ulicy, wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajgcych zakryciu na poszczegdélnych odcinkach, majgcy
na celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru
koncowego obejmuje:

o Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego
na wysokosci obsypki ochronnej

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i
stopnia zageszczenia

e Szczelnosc¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje sciekéw do gruntu

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminem ich usuniecia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Wylgczane z eksploatacji kanaty zaznaczy¢ jako nieczynne.

Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploataciji.

Koncowy odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

¢ Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1. Odbudowa drég
Odbudowa nawierzchni drég i ciaggdw komunikacyjnych do ruchu pieszego powinna by¢

zgodna z wymaganiami okreslonymi przez zarzadce drogi.

Moze zaistnie¢ koniecznos¢ odbudowy utwardzonych zjazdéw z drogi na prywatne
posesje oraz lokalnych chodnikow.

Droga gminna, w ktorej zlokalizowana bedzie kanalizacja sanitarna (ul. Mickiewicza) jest
drogg afaltowag

Odtworzenie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami okreslonymi w pismie
Urzedu Miejskiego w Halinowie — znak WGKI.6853.6.58.2016 z dn. 20.07.2016r.

9.2. Odbudowa parkanow
Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.
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9.3. Wycinka zieleni
Na trasie projektowanych kanatéw nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewow.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczgce przedmiotowej inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okre$la obszar oddziatywania inwestycji, ktory
zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr O
poz. 463), nalezy wstepnie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

- Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci
kanalizacji wstepnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych.

- Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia kanaldow (w porze deszczowej i przy wyzszych stanach wodd
gruntowych i powierzchniowych), moze by¢ konieczne wykonanie odwodnienia.

- Projektowana sieC¢ kanalizacyjna posadowiona bedzie w obrebie gruntéw
spoistych w stanie twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych i
Sredniozageszczonych utworéw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wystepujgce w poziomie posadowienia
grunty spoiste mogg ulega¢ uplastycznieniu w wyniku stagnowania wod
opadowych (lub pochodzgcych 2z saczeh $rodglinowych) w  wykopie
fundamentowym (pogorszenie ich parametrow odksztatceniowych). W takim
przypadku uplastycznione grunty nalezy wymieni¢ na grunt dobrze zageszczalny.

- W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow spoistych w
stanie plastycznym nalezy je wymienic¢ na grunt dobrze zageszczalny.
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UWAGI:

1. RUROCIAGI UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ  ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE gr. 10 cm. PRZED UKEADANIEM RUROCIAGOW NALEZY
ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE

PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ODPOWIEDNICH NORM.

3. RZEDNE  KOLIZJI RUROCIAGU  PROJEKTOWANEGO Z  ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

S2 4, W PRZYPADKU KoLIZJI z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI -

1 PRZEBUDOWAC  PRZYLACZE. NA PRZEBUDOWE NALEZY  UZYSKAC
ODPOWIEDNIE DOKUMENTY.
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