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Zakiad Komunalny

w Halinowie

ul. Jozefa Pilsudskiego 77
05-074 Halinéw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11 lipca 2016 r.,, Urzad Miejski w Halinowie,
informuje, ze wyraza zgode na remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 71 (ul. Mickiewicza)
w miejscowosci Halinow, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowigcej
integralng cze¢$¢ niniejszego pisma pod warunkiem:

1. Remont kanalu sanitarnego nalezy wykona¢ metods wykopu otwartego
waskoprzestrzennego z umocowaniem $cian i pozostawieniem w stanie nienaruszonym
gruntu w bezposrednim sgsiedztwie wykopu. Rury kanalizacyjne zasypaé¢ gruntem
podatnym na zageszczenie - zageszeza¢ warstwami 20-30 cm.

2. Na konstrukcje¢ nawierzchni drogi w miejscu odtworzen, musi sie skiadac:

1) podbudowa z thucznia kamiennego, drogowego z dolomitu dewonskiego: warstwa
dolna o grubosci 17 ecm o frakeji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym
o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da lgczng grubo$é podbudowy
thuczniowej 25 cm;

2) skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa;

3) nawierzchni¢ jezdni nalezy odtworzy¢ w dwdch warstwach:

— warstwa wigzgca o grubodci 6 cm po zaggszczeniu, wykonana z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W),

— warstwa S$cieralna o grubo$ci 4 cm po zageszczeniu, wykonana z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych (AC11W),

4) warstwe Scieralng nalezy utozy¢ na calej szerokosci jezdni i dlugosci remontowanego
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, pozostale warstwy na szerokosci wykopu plus
do 0,5 m w kazda ze stron;

5) warstwe Scieralng nalezy ukladaé¢ rozscietaczem do mas bitumicznych, jednolicie
na calej szerokosci jezdni;

6) spoiny na styku nowej i starej nawierzchni uszezelnié bitumiczng tasmg dylatacyjng.

3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidlowego oznakowania miejsca prowadzenia
robét.



4. Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedhug technologii wymienionej powyzej.

5. Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

6. Odbidér zajmowanego pasa drogowego nastgpi protokolarnie z udzialem przedstawiciela
zarzadcy drogi.

Jednocze$nie informuje, ze w celu wykonania prac remontowych odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej, na podstawie niniejszego pisma inwestor posiada zgode¢ na

dysponowanie dzialka oznaczona w ewidencji gruntéw nr 71 w miejscowosci

w Halinow.

Za zajecie pasa drogi oznaczonej w ewidencji gruntéow nr 71 (ul. Mickiewicza)

w miejscowosci Halinéw, w celu wykonania prac remontowych odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej pobrana bedzie optata.

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor zobowigzany jest do:
Inwestor zobowiazany jest do:

1. Uzyskania przed rozpoczgciem prac budowlanych stosownego dokumentu pozwalajacego
na realizacje zamierzenia budowlanego, wydanego przez wlasciwy organ
architektoniczno-budowlany.

2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie drogi na czas prowadzenia robdt w pasie
drogowym.

1) Do wniosku na zajecie pasa drogi nalezy zalgczy¢:
a) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu;
b) szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1 :500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecie pasa drogowego,
¢) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 Iub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,
d) os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
rozpoczecia budowy lub prowadzenia robét,
e) kopia niniejszej opinii wydanej przez Zarzadca Drogi.
2) Do przestrzegania zapiséow ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipea 2001 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.).

W zalaczeniu: mapa z naniesiona lokalizacja remontowanego odcinka sieci kan. sanitarne;j.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. ala

Sprawe prowadzi: 2 1p. Burmistrza
Inspektor ds. drog Mirostawa Goclawska
Tel:22 783 60 20 w.130

Adam Sekmistrz



