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1. WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostala na zlecenie MASKO Sp. z o.0. (ul. Kombatantow 11
Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejowek). Opracowanie zawiera dokumentacj¢ badan terenowych
wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy odcinka
sieci kanalizacyjnej w ul. Stotecznej, Ksigzecej i Krolewskiej w Jozefinie gm. Halinow.

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Lokalizacje¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej zamieszczono na mapie topograficznej w skali
1:10 000 (Zat.1).

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowang inwestycja jest sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tlocznej) o dhugosci ok.
1100m w ul. Stotecznej, ok. 180m w ul. Ksigzecej oraz ok. 370 m w ul. Krélewskiej w Jozefinie.

Na obecnym etapie nie sa znane szczegdly konstrukcyjne projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Szczegolowe rozwigzania konstrukcyjne (jak rdwniez obudowy wykopu) zostang ustalone m.in. w
oparciu o dane zawarte w niniejszej dokumentacji. Lokalizacje (trasg) projektowanej sieci

kanalizacyjnej przedstawiono orientacyjnie na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. 2).

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W ramach prac terenowych wykonano otwory matosrednicowe (¢ 102 mm) $§widrem spiralnym,
nierurowane, w 8 profilach badawczych, do gigbokosci w zakresie 3.0-6.5 m. Lacznie wykonano
28.5 mb wiercen. Zakres wykonanych badan geotechnicznych zostal dostosowany do stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu.

Bezposrednio po wydobyciu urobku, grunt poddawany byt analizie makroskopowej w celu oceny
rodzaju, barwy, uwilgotnienia i stanu gruntu. Badania wykonano zgodnie z wymogami PN/B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu. Miejsca badan zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
szczegoly terenowe. Dokladng lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w Zal. 2. Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w Zat. 3.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego sieci kanalizacyjnej w ul. Stotecznej, Ksiazgcej i Krolewskiej w Jozefinie gm.
Halinéw.
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4.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wynikéw badan terenowych w podlozu projektowanej sieci kanalizacyjnej
wyrézniono 4 warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych
wlasciwosciach fizycznych i mechanicznych):

e warstwa geotechniczna I — grunty nasypowe i przekopowe o migzszosci do 1.3 m oraz humus a

lokalnie namut o migzszosci do 0.4m,

e warstwa geotechniczna II — piaski wodnolodowcowe i $rodglinowe (piaski srednie) w stanie
$redniozaggszczonym — stopien zageszczenia 1,=0.33-0.66. Parametry geotechniczne okreslono dla
stanu Ip=0.5.

e warstwa geotechniczna Illa — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym —
stopien plastycznosci [;=0.0+0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020,
parametry geotechniczne okreslono dla stanu I;=0.2.

e warstwa geotechniczna I1Ib — gliny piaszczyste w stanie potzwartym oraz twardoplastycznym
na pograniczu stanu pétzwartego — stopien plastycznosci 1;<0.0. Grunty tej warstwy zaliczono

do grupy B wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne wyznaczono dla stanu I, = 0.0,

Wyzej opisane warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach otwordéw w Zat. 3.

Podczas prac stwierdzono wystgpowanie dwoch pozioméw wody gruntowej. Pierwszy poziom
zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystepowat na glebokosci ok. 1.1 — 1.9 m p.p.t. j.
na rzgdnych w zakresie ok. 110.6 — 112.2 m n.p.m. Wody gruntowe tego poziomu zalegajg na gruntach
spoistych a glgbokos¢ ich wystgpowania jest uzalezniona od uksztaltowania stropu gruntéw spoistych.
Wody tego poziomu wodonosnego podlegaja wahaniom +/- 1.0m w zalezno$ci od pory roku i
intensywnosci opadow atmosferycznych. W obrebie gruntow spoistych stwierdzono rowniez wystepowanie
saczen. Glebokosé wystepowania saczen (ich rzedne) oraz ich intensywno$¢ moze by¢ bardzo zréznicowana
i uzalezniona od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Cecha charakterystyczna tych wod
jest pojawianie si¢ ich na zmiennych glebokosciach i w zmiennych intensywnosciach.

Drugi poziom wody gruntowej o zwierciadle napigtym wystgpujacy ponizej warstwy glin zwatowych
stwierdzono na glgbokosci 4.3 m p.p.t. o stabilizacji ok. 2.4m p.p.t. co odpowiadato rzgdnej ok. 110.1 m
n.p.m.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli zestawiono w Tab.1.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego sieci kanalizacyjnej w ul. Stolecznej, Ksigzecej i Krolewskiej w Jozefinie gm.
Halinow.
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__Tabela 1 Wartos$ci wyprowadzone parametréw geotechnicznych _
Warstwa Rodzaj /(1) Parametry gruntowe ]
gruntu [ ¥ P C, Mo M inne
[vm’] | (°] | [kPa] | [MPa] | [MPa] |
I NN, H . | _ nie okreslano
11 Ps 0.33-0.66 | 1.85/2.00 33 0 | 95 105
Illa | Gp,Pg Gp+Z [(0.0-0.25)| 220 | 18 | 31 | 37 | 49
mo | GpGpz | (<00) | 225 | 2| 40 | e | s

®  do obliczen projektowych nalezy przvjmowaé wartosci pomnozone przez wspolczynnik materialowy
Objasnienia: y - cigzar objetosciowy gruntu powyzej/ponizej zwierciadla wody gruntowe;j,
©. - kqt tarcia wewnetrznego, ¢, — spojnosé¢ gruntu, M, — modul scisliwosci pierwotnej, M — modul scisliwosci wtdrnej.

S. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

® Przedmiotowe przedsiewzigcie, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463), nalezy wstepnie zaliczyé do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

® Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podlozu projektowanej sieci kanalizacji
(grawitacyjne;j jak i tlocznej) wstgpnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

® Ostatecznie kategori¢ geotechniczng projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz obiektow z nig
zwigzanych okresli Projektant.

® Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadawiana bedzie w obrebie gruntéw spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrgbie $redniozageszczonych utwordéw niespoistych o korzystnych
parametrach odksztalceniowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wystgpujace w poziomie posadowienia grunty
spoiste mogg ulega¢ uplastycznieniu w wyniku stagnowania wod opadowych (lub pochodzacych z
sagczen  Srodglinowych) w  wykopie fundamentowym  (pogorszenie ich  parametréw
odksztalceniowych). W takim przypadku uplastycznione grunty nalezy wymieni¢ na ,,chudy beton”
lub grunt dobrze zageszczalny.

® Do zasypania wykopéw moze by¢ zastosowany grunt naturalny pozyskany w trakcie prowadzenia
prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowaé¢ warstwami dostosowanymi do rodzaju
gruntu zasypowego oraz uzywanego Sprzgtu Zageszczajacego.

® Klasyfikacja przydatnosci gruntdw naturalnych (rodzimych) do wbudowywania bedzie
przeprowadzana zgodnie z normami PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

® Do obliczen projektowanych zaleca si¢ przyjmowanie parametréw geotechnicznych zestawionych w
Tabeli 1.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z o.0. budowlanego sieci kanalizacyjnej w ul. Stolecznej, Ksiazecej i Krolewskiej w Jozefinie gm.
Halinéw.

wykonawca: ARPAGEO s.c.
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LOKALIZACJA TERENU BADAN

Skala 1 : 10 000
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il e e s Zat. 2.2 Mapa dokumentacyjna

tel. 603822431, 723973344
Skala 1:500

® OTW. 3-3m — otwdr badawczy i jego gfebokosé
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ARPAGED s.c.

Halin6w, ul. Powstania Stycznlowego S3A
tel. 603822431, 723973344

® OTW. 7-3m — otwdr badawczy i jego gfebokosé

Zat. 2.4 Mapa dokumentacyjna

Skala 1:500
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OBJASNIENIA
Wilgotnose: Woda w otworach: Inne oznaczenia: Rodzaje prébek:

mw — mato wilgotny M¥_ - swobodne zwierciadio wody

w — wilgotny
m — mokry
nw — nawodniony

~—

— ustabilizowane zwierciodfo wody

+ - z dodatkiem
// — przewarstwione

NNS — o nienoruszonej strukturze
NW — o naturalnej wilgotnosci

/ — na pograniczu

— nawiercone zwierciadio wody

— sqczenie

NU - o naturalnym uziarnieniu
CH — do anoliz chemicznych




