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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Cz¢s¢ opisowa

2.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociagowej @ 160 z polietylenu
lgczacego istniejaca sie¢ wodociagowa @ 110 PVC zlokalizowang w dz. o nr ewid. 104
z istniejacy siecig wodociggowa @ 160 PVC zlokalizowang w dz. o nr ewid. 268/2 w
Mrowiskach, wg lokalizacji przedstawionej na planie zagospodarowania w skali 1:500.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt ZAMIENNY do zatwierdzonego projektu -
pozwolenie na budowe z dnia 17.10.2016 r. decyzja nr 232 / 2016.

Zmiana polega¢ bedzie na zmianie materiatu sieci wodociggowej na przedmiotowym odcinku
- rury PE 100 SDR 17 zamiast rur zeliwnych.

2.1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w granicach projektowanej sieci wodociagowej znajduje si¢ w pasie drogi gminne;j
oznaczonej w ewidencji gruntow Nr 104 w m. Kazimieréw oraz Nr 268/2 w miejscowosci
Mrowiska - droga gminna zagospodarowana, o nawierzchni asfaltowej, pobocza
nieutwardzone, réw przydrozny, przepust pod droga na rowie melioracyjnym, dziatka
uzbrojona na odcinku w sie¢ wodociagowa @ 110 PVC 1@ 160 PVC.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie dziatki drogowej gminnej, za zgodg jej wlasciciela, sieci
wodociggowej. Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej przewidziano 4 zasuwy
liniowe oraz 4 hydranty p.poz. podziemne.

2.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgsci zagospodarowania

terenu
Planowana inwestycja liniowa jest zgodna z " MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJCOWOSCI KAZIMIEROW
GMINA HALINOW" - UCHWALA NR XLIX.461.2014 RADY MIEJSKIEJ W
HALINOWIE z dnia 28 sierpnia 2014 r. oraz " MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ADMINISTRACYJINEGO
MROWISKA W GMINIE HALINOW" - UCHWALA Nr XX/131/02 RADY MIEJSKIEJ w
HALINOWIE z dnia 17 stycznia 2002 roku.
Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie istniejgcej infrastruktury techniczne;.
Zgodnie z warunkami projektowania i wykonania sieci wodociaggowej w dzialce o nr ewid.
104 w miejscowosci Kazimieréw i 268/2 w miejscowosci Mrowiska wydanymi przez
Zaklad Komunalny w Halinowie — Pismo nr ZK.4115.095.2016.SW z dnia 06.05.2016 1.,
projektowany wodociag wykonany bedzie z rur z polietylenu DN/OD 160 mm. Diugos¢
projektowanego odcinka wodociaggu to ok. 702 mb.

2.1.5. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie ustaleii miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Teren w granicach projektowanego odcinka wodociagu nie dotycza zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej.
Teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie

przyrody.



W przypadku natrafienia w toku prowadzenia prac ziemnych i budowlanych na przedmiot,
ktéry posiada cechy zabytku, nalezy go zabezpieczy¢, zglosi¢ znalezisko do Wojewédzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw i ustali¢ dalszy tok postepowania.

2.1.6. Przedmiotowa dzialka znajduje si¢ poza terenem wplywu eksploatacji
Gorniczej

2.1.7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz

higieny zdrowia i zdrowia uzytkownikéw projektowanego.
Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach przedmiotowych dzialek. Nie
przewiduje sie¢ wycinki drzew w zwiazku z budowsg projektowanego. Prace ziemne nie
spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie
spowoduje utrudnien ani ograniczen dla 0sob trzecich, a w szczegoInosci nie utrudni dostgpu
do drogi publicznej. Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczne;j,
gazowej. Zapewnia si¢ ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby oraz
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
1 promieniowanie.
Wszystkie elementy planowanego przedsiewzigcia beda wykonane przy zastosowaniu
materialow, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji nie przewiduje si¢ wytwarzania, magazynowania i sktadowania odpadow
niebezpiecznych. Rowniez pdzniejsza eksploatacja, przy zapewnieniu prawidlowego
funkcjonowania, spelnienia wymogow sanitarnych, nie bedzie niekorzystnie oddziatywata na
obszary przylegle.

2.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem

przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,

poz. 839), na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej, uznano, ze warunki

posadowienia obiektu objetego w/w projektem mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j

w prostych warunkach gruntowych.

2.1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Woda do celow gasniczych z istniejacej sieci wodociaggowej w miejscowosci Kazimier6w i w
miejscowosci Mrowiska, wyposazonych w hydranty. Projektowany odcinek sieci
wodociggowe]j wyposazony bedzie w 4 szt. hydrantéw p.poz. podziemnych DN 80 mm.

2.1.10. Opinia geotechniczna do warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja zalegaja gliny oraz piaski gliniaste. Poziom
wody gruntowej ksztattuje si¢ na glebokosci 1,5- 2,5 m p.p.t. co $wiadczy o wystepowaniu
prostych warunkéw gruntowych. Obiekt speinia warunki zaliczajace go do II kategorii
geotechnicznej. Warunki pozwalaja na posadowienie bezposrednie projektowanych
rurociagow.



2.1.11. Obszar oddzialywania planowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okreslono na podstawie Art. 20 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz § 18 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w/s "Szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego".
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I1.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - ZAMIENNEGO projektowanego odcinka sieci wodociaggowej w
dzialce o nr ewid. 104 w miejscowosci Kazimierow i dziatce o nr ewid. 268/2 w Mrowiskach.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt ZAMIENNY do zatwierdzonego projektu -
pozwolenie na budowe z dnia 17.10.2016 r. decyzja nr 232 / 2016.

Zmiana polegaé bedzie na zmianie materiatu sieci wodociggowej na przedmiotowym odcinku
- rury PE 100 SDR 17 zamiast rur zeliwnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora — Zaktadu Komunalnego w Halinowie sp. z 0.0., 05-074 Halinow
ul. Jozefa Pilsudskiego 77

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy sieci wodociggowej

e Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociagowej wydane przez
Zaktad Komunalny w Halinowie — Pismo nr ZK.4115.095.2016.SW
z dnia 06.05.2016 1.

e Decyzja lokalizacyjna wydana przez Burmistrza Halinowa,05-074 Halinow,
ul. Spotdzielcza 1 — Pismo Nr WGKI.6853.6.46.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r

e Normy i normatywy w zakresie projektowania sieci wodociggowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest budowa odcinka sieci wodociagowej @ 160 z
polietylenu faczacego istniejaca sie¢ wodociagowa @ 110 PVC zlokalizowang w dz. o nr
ewid. 104 z istniejacy siecig wodociggowa @ 160 PVC zlokalizowang w dz. o nr ewid. 268/2
w Mrowiskach.

3. STAN ISTNIEJACY.
Obecnie istnieja dwa nast¢pujgce odeinki sieci wodociggowych:
e w dzialce o nr ewidencyjnym 104 — sie¢ wodociggowa @ 110 PVC
e w dzialce o nr ewidencyjnym 268/2 w Mrowiskach — sie¢ wodociggowa @ 160 PVC

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ.

Zgodnie z wydanymi przez Zaktad Komunalny w Halinowie sp. z o.0. (Pismo nr
ZK.4115.095.2016.SW z dnia 06.05.2016 r.) warunkami technicznymi projektuje si¢ budowe
odcinka sieci wodociagowej @ 160 z polietylenu (projektowany odcinek ,,A” — ,,B”)
laczacego istniejacg sie¢ wodociagowa @ 110 PVC zlokalizowang w dz. o nr ewid. 104 z
istniejacy siecig wodociagowa @ 160 PVC zlokalizowana w dz. o nr ewid. 268/2 w
Mrowiskach, z czego odcinek B-Z3 zostat juz zrealizowany w w/w technologii.

Zgodnie z decyzja lokalizacyjng (Pismo nr WGKI.6853.6.46.2016 z dnia 21 czerwca 2016 1)
wydano zgode na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w
ewidencji gruntéw nr 104 w miejscowosci Kazimieréow oraz nr 268/2 i nr 105/1 w
miejscowosci Mrowiska.

Podane w opisie technicznym i specyfikacji materialéw nazwy wlasne majg charakter
przykladowy i okreslaja wymagania minimalne jakie powinny by¢ speinione dla
zastosowanych w czasie budowy materialow. Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych materiatow
o wlasciwosciach nie gorszych niz przedstawione w projekcie.




Projektowany odcinek ,,A — Z3” sieci wodociagowej (ci$nienie 1,0 MPa) wykona¢ nalezy z
rur z polietylenu PE100 PN10, o $rednicy zewngtrznej DN/OD 160mm SDR17, przeznaczone
do transportu wody pitne;j.

Polaczenia w wezlach na sieci PE o srednicy ¢ 110 mm zaprojektowano z ksztattek i
armatury zeliwnej kotnierzowej (zeliwo sferoidalne; sruby, nakretki oraz podkladki na
polaczeniach kotnierzowych ulepszone - klasy 8,8 - w cynku).

Polaczenia rur PE z armaturg zeliwng kolnierzowa za pomoca tulei kolnierzowych
z przeciwkotnierzem i uszczelkami ptaskimi ze wzmocnieniem lub ztaczek rurowych PE/stal .

Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé zgodnie z "Instrukcja wykonania
i odbioru zewnetrznych przewodow wodociagowych z PE " oraz zgodnie ze schematem
weztow.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykonaé bloki oporowe w weztach i miejscach zalamania przewodu
(zgodnie z BN-81/9192-05).

Miedzy przewodem PE a blokiem oporowym zastosowa¢ przektadke.

Projektowang sie¢ wodociagowa polaczy¢ z istniejgcym wodociggiem ¢ 110 PCV —
/wezel A/ za pomoca trojnika zel koln. 100/80 oraz ksztattek i armatury zeliwnej
kothierzowe;j.

Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w:
- hydranty podziemne ¢ 80 montowane na trdjniku; podlaczenie z tréjnika na sieci,
z kolanem zel. stopowym i zasuwg zel. koln. Dn80,
- zasuwy liniowe odcinajace (wezel nr ,,A”, ,,T3”).
Odlegto$¢ miedzy hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m.
Zasuwy odcinajgce rozmiesci¢ zgodnie ze schematem weztéw i profilem podtuznym.

Zasuwy wyposazy¢ nalezy w zabudowy teleskopowe wyprowadzone pod
powierzchnie terenu do skrzynek ulicznych ze wskaznikami otwarcia. Obudowa teleskopowa
umozliwia doktadne zréwnanie obudowy z poziomem ulicy dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu
rur teleskopowych i trzpienia. Leb do klucza z zeliwa sferoidalnego, rura do klucza ze stali
ocynkowanej, pierscien zaciskowy z PE, rura ochronna z PE, trzpien stalowy ocynkowany,
podkladka oporowa z PE, nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego.

Skrzynki uliczne do zasuw ,,teleskopowe” z mozliwoscia dopasowania do poziomu ulicy przy
pomocy pierécieni dystansowych. Skrzynki uliczne i pierscienie dystansowe z zeliwa szarego
bituminizowanego. Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych z tworzywa sztucznego,
nietamliwe i stabilne, bardzo proste w montazu o malej masie.

Na projektowanym przewodzie wodociaggowym DN 160 mm z polietylenu do ochrony
przeciwpozarowej projektuje si¢ zamontowanie hydrantéw podziemnych DN 80 mm z
samoczynnymi odwodnieniami i podw6jnymi zamknigciami na ci$nienie PN 10 (1MPa).

Hydranty zlokalizowaé nalezy na odgatezieniach wykonanych za pomocg trojnikow
zel. kotnierzowych DN 150/80, a odcinek pomiedzy zasuwa kotnierzowa DN80 a kolanem
stopowym wykona¢ za pomocg ksztattki zel. 2-kotnierzowej DNSO.

Projektuje sie hydranty podziemne z samoczynnymi odwodnieniami i podwojnymi
zamknieciami na ci$nienie PN 10 (1MPa). Glowice, uchwyty, kolumny i stopy wykonane z
zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa,
trzpienie ze stali nierdzewnej, ttoki uszczelniajace z zeliwa sferoidalnego, wrzeciona ze stali
nierdzewnej, wszystkie pozostale czesci wykonane z materialéw odpornych na korozje, tatwy
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montaz hydrantéw dzieki luznemu kotnierzowi oraz zintegrowanej uszczelce plaskiej.
Hydranty powinny posiada¢ dodatkowe zamknigcia kulowe. Hydranty winny by¢
wyposazone w skrzynki uliczne do hydrantéw z zeliwa szarego bituminizowanego. Pokrywy
skrzynek hydrantowych tzn. owale kotnierzy — pokryw powinny by¢ usytuowane prostopadle
do przewodu wodociggowego rozbiorczego DN 160 mm.

Trase projektowanego odcinka sieci wodociggowej DN 160 mm oraz lokalizacjg trojnikow,
zasuw odcinajgcych i hydrantéw podziemnych pokazano na planie sytuacyjnym (rys.nr 2).
Wyszczegdlnienie poszczegdlnych zastosowanych ksztaltek i armatury pokazano na
schemacie montazowym odcinka sieci wodociggowej oraz zestawienie podstawowych
ksztaltek (rys. nr 4).

5. PRZEJSCIA PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ DN 160
POD ISTNIEJACYMI DROGAMI | PRZEPUSTEM.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni drog w
miejscowosci Kazimieréw i Mrowiska przy decyzji lokalizacyjnej (Pismo nr
WGKI1.6853.6.46.2016 z dnia 21 czerwca 2016r.) przejs$cia poprzeczne przy budowie
projektowanego odcinka sieci wodociagowej wykona¢ nalezy dwoma przewiertami
sterowanymi bez naruszania konstrukc;ji jezdni.
W zwigzku z powyzszym przejscia projektowanego odcinka sieci wodociggowej @ 160
z polietylenu pod istniejacymi drogami asfaltowymi wykona¢ nalezy bezwykopowo
za pomocg dwu przewiertow rurami stalowymi przewodowymi bez szwu o polgczeniach
spawanych wg PN-74/H-74219 zabezpieczonymi fabrycznie powlokami antykorozyjnymi o
nastepujgcych dlugosciach i srednicach :
¢ na odcinku miedzy punktem ,,A” a zalamaniem Z1 - rura ochronng $250 PEHD

o dtugosci L =6,0 m
Projektowany przewod wodociggowy @ 160 z polietylenu pod istniejacym przepustem (za
projektowanym trojnikiem T2) - prowadzi¢ nalezy w rurze stalowej ochronnej $250 PEHD o
dlugosci L = 4,0 m — realizacja metoda bezwykopowa.
Projektowany przewodd wodociggowy DN 160 mm z polietylenu prowadzony w rurach
ostonowych ¢250 PEHD winien by¢ ulozony na specjalnie do tego celu przeznaczonych
ptozach slizgowych z tworzywa sztucznego.
Dobrano plozy $lizgowe typu ,,L” o wysokosci ptozy 60 mm i szerokosci 125 mm, ilo$¢
elementow jednej plozy — 6 elementow, odleglos¢ miedzy ptozami —1,5 m (0,15 m od
poczatku i od konca rury ostonowej)
Montaz ptéz $lizgowych typu ,,L” polega na zatrzaskowym polaczeniu odpowiedniej ilosci
elementow z tworzywa sztucznego. Po natozeniu plozy na rurociag , nalezy polaczy¢ oba
konice dwiema $rubami, a nastepnie rownomiernie dokreci¢ nakretki powodujac zacisnigcie
ptozy na obwodzie rury.
Plozy dostarczane sg w elementach do samodzielnego montazu.
Na koncach rur ostonowych uszczelnienia miedzy przewodami wodociggowymi a rurami
ostonowymi stalowymi wykona¢ nalezy za pomoca manszet typu ,,N”.
Manszety wykonane sg z elastomeru o znacznej wytrzymatosci , w zwigzku z tym mozna je
rozeiagnaé lub obkurczy¢ o okoto 5 do 6% od wymiaru rzeczywistego.
Lokalizacje rur ostonowych pokazano na planie sytuacyjnym.




6. BLOKI OPOROWE 1 PODPOROWE.

Dla zabezpieczenia ulozonego w wykopie przewodu wodociggowego przed wysunigciem sig
bosego konca rury z kielicha — co moze wystapi¢ przy tukach i odgatezieniach (tr6jnikach)
nalezy stosowa¢ bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w
rurociagu, a przy zasuwach i hydrantach bloki podporowe. Bloki oporowe i podporowe mogg
byé prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego C16/20 pod
warunkiem dokladnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Wykop do rzednej
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej — do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywaé( do rzednej wierzchu bloku ) od strony przewodu
wodociggowego.

7. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.
Na dokumentowanym terenie w dwu miejscach w trasie projektowane;j sieci wodociagowe;j
wykonano 2 otwory badawcze do glgbokosei 3,0 m kazdy.
Wyniki wykonanych odwiertéw sa nastgpujace :
e Qdwiert 1: humus do okoto 0,4 m, do 1,7 m piaski, 1,7 -3,0 m glina piaszczysta,
sondowanie DPL — do 0,9 m grunty szg, 0,9 — 1,4 m zg, 1,4-1,7 m zg, woda 1,03 m
e Odwiert 2: nasyp do okoto 0,2 m , 0,2-0,7 m piaski, 0,7-1,4 m glina piaszczysta, 1,4-
1,8 m piaski, 1,8 m piaski gliniaste, sondowanie DPL- do 0,5 m grunty zg, 0,5-0,7 m
szg, 1,4+1,8 m szg, woda naw.1,6 m ustab. 1,45 m

8. OBNIZENIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH.

W zwigzku z powyzszymi wynikami badan gruntu projektuje si¢ tymczasowe obnizenie
poziomu wod gruntowych za pomoca zastosowania iglofiltrow.

Odwodnienie i osuszenie wykonywanych wykopow pod projektowany odcinek sieci
wodociagowej projektuje si¢ wykona¢ za pomocg iglofiltrow.

Instalacje iglofiltrowe to zestawy akcesoriow pozwalajacych przy wykorzystaniu agregatu
pompowego na tymczasowe obnizenie poziomu wod gruntowych, przede wszystkim
przy pracach zwigzanych z osuszaniem wykop6éw budowlanych. Elementy instalacji mozna
zamawia¢ w kompletach jak i w poszczegdlnych elementach. Elementy instalacji takie jak
iglofiltry i kolektory ssace moga byé takze poddawane regeneracji. Typowe zestawy to
komplety dla 50 lub 100 iglofiltréw odpowiadajace z reguty 50 lub 100 mb odwadniania.

9. ROBOTY ZIEMNE.
Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy :
e zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i giebokos¢ posadowienia istniejacych przewodow
wodociggowych @ 110 PVC i@ 160 PVC poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem $rodkoéw ostroznosci odpowiednio do danego przewodu
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejacych przepustow
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodk6w ostroznosci
Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodociggowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi wg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze w powiazaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i1 okreslenia”.




Przewiduje si¢ wykopy mechaniczne, a czesciowo rgczne (w miejscach skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym). Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia recznego. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem i
o$wietli¢ w nocy. Projektuje sie¢ wykopy ciagle o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych. Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno nastgpowaé stopniowo w miare
glebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w
gruntach luznych 0,40 m , a w gruntach $rednio zwartych i zwartych 0,5 - 0,7 m.
Ostatnia gorna deska obudowy, powinna wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu co najmniej
0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu oraz splywu wod opadowych do
wnetrza wykopu. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0 m, a na
noc o$wietlone $wiattami ostrzegawczymi. Podczas trwania robot montazowych powinno sig
przynajmniej przed rozpoczeciem zmiany sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych podpor.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci réwnoczesnie
z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.
Zgodnie z warunkami gruntowo — wodnymi projektuje sig :
e wykopy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi — wywoéz warstwy
nasypu grubosci 20 cm (odwiert 1) i wywoz warstwy gliny piaszczystej grubosci
70 cm (odwiert 2) i grubosci 30 cm (odwiert 1)

e wykopy wykonywane na odktad — warstwa humusu grubosci 0,40 m (odwiert 1)
e wykopy wykonywane na odktad — istniejacych poszczegdlnych warstw piasku
W miejsce wywiezionej ziemi (z nasypu i warstwy gliny piaszczystej) nalezy dowiez¢ do
zasypania wykopow potrzebng dodatkowa ilo$é piasku srednioziarnistego pomniejszong o
objetos¢ projektowanego odcinka sieci wodociagowe;.
Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z 2-ch warstw :
e warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do wysokosci terenu
Zasypke wykopow przeprowadza si¢ w 3-ch etapach :

e etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem odcink6w

polaczen rur
e etap 2 — po probie cisnieniowej wodociagu z przeprowadzeniem odnosnych
badan — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

e etap 3 — zasyp wykopu do wysokosci terenu
Warstwe ochronng rurociggéw wykonaé nalezy z piasku sypkiego drobno lub
$rednioziarnistego bez grud i kamieni (uprzednio dowiezionego na budowe) do wysokosci
30 cm ponad wierzch przewoddw. Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materialu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronne;j
przewodu nalezy wykonywa¢ recznie, warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej (do poziomu terenu istniejgcego) wykonac¢
nalezy piaskiem s$rednioziarnistym ( uzyskanym z wykopéw ) z mechanicznym
zageszczaniem gruntu warstwami co 20 cm. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy
moze byé przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.
Zasypke wykopow zagescié nalezy do wskaznika zageszczenia ;
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e wpasiedrogi 0,0+0,20m Is min. 1,03

ponizej Is min. 1,00
e pozadroga 0,0-020m  Is min. 1,03
ponizej Is min. 0,97

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznoséci — rownolegle
z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sig¢ Scian wykopu. Zasypke wykopow
prowadzi¢ nalezy po prébie cisnieniowej wykonanych sieci.

Dodatkowo wzdhuz trasy odgatezien pod projektowane hydranty podziemne ( migdzy
istniejaca drogg a rowem przydroznym ) projektuje si¢ wykonanie czterech odcinkow
chodnikéw (szerokosci 1,0 m i dtugosei 2,0 m ) kazdy z kostki brukowej na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm.

10. PROBY HYDRAULICZNE 1 PELUKANIE WODOCIAGU.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz projektowanego odcinka sieci
wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ probe cisnieniowa — hydrauliczng zgodnie z wymogami
okreslonymi w PN-B-10725. Prébe hydrauliczng przeprowadzi¢ nalezy po ulozeniu
wodociagu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem
srednioziarnistym dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza winny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciek6w.

Préby hydrauliczne na ci$nienie 10 atn. na wytrzymatosé i szczelno$¢ wykonywac nalezy
odcinkami o dlugo$ciach nie wigkszych niz 100 m.

Po pozytywnej probie szczelnodci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg / I wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu plukaniu wodg z predkoscig okoto 1
nv/s. Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Komunalnego w Halinowie sp. z 0.0.

11. OZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej wykona¢ nalezy tablice informacyjne, ktore
mozna umiescié na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w
ziemi. Tablice informacyjne wykonaé zgodnie z norma PN-86/B-09700.

12. ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ROWU PRZYDROZNEGO.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej prowadzony bedzie wzdtuz istniejgcego rowu
przydroznego (obok rowu), a w niektorych miejscach ze wzgledu na brak miejsca pod boczng
skarpg rowu. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu wykopow pod projektowany
odcinek sieci wodociggowej konstrukcja istniejagcego rowu przydroznego zostanie naruszona.
W zwigzku z powyzszym na odcinku wykonywanej sieci wodociagowej projektuje sig
odtworzenie istniejacego rowu przydroznego.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni drog w
miejscowosci Kazimier6w i Mrowiska przy decyzji lokalizacyjnej (Pismo nr
WGKI.6853.6.46.2016 z dnia 21 czerwca 2016r.) dno i skarpy odtworzonego rowu nalezy
umocni¢ plytami betonowymi azurowymi typu Eko. Odtwarzany réw o glgbokosci 40 cm,
dno rowu o szerokosci 40 cm, nachylenie skarp rowu 1:1.



13. UWAGI KONCOWE.
e Nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robét
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze;j.
e podane rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem
robot.
e wrejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie ze szczegdlnym
zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
e Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na:
— zabezpieczenie $cian wykopow
— ustawienie barier zabezpieczajacych wzdtuz wykopéw oraz znakoéw drogowych
— zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych poprzez utozenie mostkéw nad wykopami
— zabezpieczenie oswietlenia w nocy
— zapewnienia bezpieczenstwa ruchu innym uzytkownikom
— zabezpieczenie dojazdu ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.
e przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowiazany jest uzyskac:
— pozwolenie na budowe wydang przez Urzad Miasta
—uzyska¢ pisemng zgode Zaktadu Komunalnego w Halinowie sp. z o.0.
na wykonanie sieci wodociagowej
e wykonang sie¢ w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego do Zaktadu
Komunalnego w Halinowie sp. z 0.0. przy udziale wykonawcy
e sieé w stanie odkrytym zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, a inwentaryzacje
przekazaé przedstawicielowi Zakladu Komunalnemu w Halinowie sp. z 0.0. w ciagu
10 dni od daty odbioru
odbior koficowy zglosi¢ w Zakladzie Komunalnym w Halinowie sp. z o.0.
e transport materialow budowlanych, sktadowanie rur , ksztaltek i armatury na placu
budowy oraz wszelkie prace montazowe prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producentow.
Calo$¢ robét wykonaé nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i Przemystowe” oraz
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”.
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14. SPECYFIKACJA ARMATURY I KSZTALTEK.

NUMER . ILOSC
POZYCJI WYSZCZEGOLNIENIE | szTUK
1 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 150 2
2 | Zasuwa Zeliwna kotnierzowa @ 100 - 2
3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 80 4
4 Trojnik Zzeliwny kotnierzowy 100/100 1
5 |Tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/80 a |
6 Kolano zel. stopowe @ 80 1
7 Hydrant p.poz. podziemny @ 80 - 49
8 Tuleja PE @ 110 z kotnierzami @ 100 2
9 Tuleja PE @ 110 z kotnierzami @ 160 9
10 tuk segmentowy PE @ 110 <15° 1
11 Kolano zeliwne 2-kotnierzowe (90°) Dn 150 1
12 Kolano zeliwne 2-kotnierzowe (90°) Dn 80 4
13 Krociec Zzeliwny 2-kotnierzowy L=1,0m DN8O o 4
14 Zwezka zeliwna kotnierzowa Dn150/100 o 1
- sie¢ wodociggowa ¢ 160 PE SDR17 L=678,3 mb
UWAGA:

B catos¢ robdt prowadzié pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowej

B po zakonczeniu robdt nawierzchnig w pasie drogowym doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z decyzja WGKI.6853.6.46.2016 z dnia 21 czerwca 2016 1.

B Roboty zwigzane z wykonaniem podtaczenia winny by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika robo6t.
prace ziemne i roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z :

B PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne ".

B PN-B10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodoc.

B PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1. Wymagania ogolne

B PN-EN 14154-2 Wodomierze cz.2. instalacje i warunki uzytkowania

B

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej
B PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewngtrzne . Wymagania i badania .
B zeszyt COBRTI Instal zeszyt 3

7 Al J
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
osSwiadczam
ze niniejszy ,,Projekt Wykonawczy — Zamienny projektowanego odcinka sieci wodociagowej
w ul. Sliwkowej w dzialce o nr ewid. 104 w miejscowosci Kazimieréw, Gm. Halinéw obr.
0012 Kazimieréw i dzialce o nr ewid. 268/2 w Mrowiskach, Gm. Halinéw obr. 0018
Mrowiska, jedn. ew. 141207 _5 - Halinéw cz. wiejska”
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, normami

i zasadami wiedzy technicznej i nadaje si¢ do realizacji.

projektant
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IIL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociagowej @ 160 z polietylenu
laczacej istniejaca sie¢ wodociggows @ 110 PVC zlokalizowang w dz. o nr ewid. 104 z
istniejaca siecia wodociagowa @ 160 PVC zlokalizowang w dz. o nr ewid. 268/2 w
Mrowiskach.

Zakres opracowania obejmuje informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz opracowanie planu i bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Podstawa opracowania

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

3. Czes¢ opisowa

3.1. Stan istniejacy :

Istniejgce drogi na dziatkach o nr ewidencyjnych 104 i 268/2 sg drogami asfaltowymi
uzbrojonymi w infrastrukture podziemns.

3.2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot :
e organizacja ruchu na czas budowy
e przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie zabezpieczen na istniejgcym
uzbrojeniu podziemnym, do ktérych wiaczony bedzie projektowany odcinek sieci
wodociagowej
e obstuga geodezyjna przez caly czas trwania prac
e wykonanie wykopow o $cianach pionowych, z oszalowaniem $cian wykopow
wykonanie czesciowo wykopow recznie w poblizu istniejacych przewodow i
przepustow
wykonanie podsypki pod rurociagi
wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociaggéow
dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopow
odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
odtworzenie istniejacego rowu przydroznego

3.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
e istniejgce drogi
e istniejgce uzbrojenie podziemne

3.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

e ruch pieszy i pojazdéw mechanicznych

e istniejgce uzbrojenie podziemne

3.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
e dowodz i roztadunek materiatow i urzadzen
e wykopy pod budowany odcinek sieci wodociagowe;
e rozladunek materiatow
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istniejgce uzbrojenie podziemne
montaz sieci wodociggowej
zasypka wykopow

3.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych :

dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami

lekarskimi

przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow

omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznosé stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej prze skutkami zagrozen

przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku wystapienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji

3.7.Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie

w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdw osoéb trzecich oraz przepisy
zwiazane z wykonywanymi robotami

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia :

wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

ochrony osobistej pracownikom

przenosnego sprzgtu gasniczego

apteczki pierwszej pomocy

zapewnienie 1gcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Pafistwowa Strazg
Pozarng

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzef technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz

Szczegolowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )
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Plan bioz powinien zawierac :
1. Zagospodarowanie terenu budowy :

ogrodzenie terenu budowy

drogi komunikacyjne

ciagi piesze

miejsca postojowe

strefy niebezpieczne

sktadowiska materialéw

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych

2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Mg

—— -
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PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY Zakfad Komunalny w Halinowie sp. z o.0.
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L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NHG-6ZH-WLW *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

odpis jeat lowy
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WOJEWODA SKIERNIEWICK Gkiarntewice, dniedd stycznia 1996r.

Znak sprawy: GR.II.LT7342/1%3/94.

DECYZJ A Nr 12/96. "

‘Na podstawle art.13 ust.1 pkt 11 2, artit% ust.3 1 4,
art.14 ust.? pkt £ i art.14 ust.Z pkt 1 i 3 ustawy 2 dnis

- 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414/ oraz §4 ust.2
i §9 ust.q] rozporzadeenia Miniustra Gospodarki Pezestrzenne,

UPRAWNIEWIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROHANIA

i Budowniciwa =z dnia 30 grudnia 199%4c. w gorawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dx.U.z 1305r.Hr 8, poz.38/
n a d a 3 g -
Pani Magdalenie Najmrockiej
wagistrowl iniynierowi iniynicril ficodowiska
urodzoneJ dnia 1 czerweca 1964r. W VMarszawie

ROBOTAMI  DUDOWLAWYMI BEZ OCRAMICIZER W SPECIALNOSCT
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZER
‘VODOCIQGOUYCH. KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH, HENTYLAGYJNYCH
1 GAZOWYCH,

Ktére stanowiq podatawg do wykonywania uamodziﬂlﬁych funkeJi

- technicznych v budownictwie, obeJjmujacych :

1. projektowanie sieci, instalacji i urzgd=eh wodociagowych,

kanalizacyjnych, claplnych, weatylacyidnych i1 fazowych,

._3pvawowan1ﬂ nadzoru autorskicss, ]

. gprawd anie projektéw steci, instolacii i uczgdaedt wodociggowych,

kanalizncvﬁnych, cieplnych, wentylacyinych i1 gazowych,

4. Kierowanie budowiy lub robotami - budowlanymi prey wykonywaniu ,
sieci, instalecji i urzgdzen wodociqnowych, renalizacygjnych,
cieplnych, wentylacydnych § gazowych,

5. kierowanie wybwarzanien koﬁst}hkcyjnych elementdw budowlanych
orsz nadzorowanie i kontrola techniczna wylwarzania tych
elementdw, w zakresie zwigzanyn ze specjalnoSciq niniedszych [
uprawnieft budowlanych,

5. wykonywanie nadzoru investorsklego w zakresie Jow.,

7. spravovanie kontroli techniczned uirzymania oblekibw budovwlarnych
¥ w/w zekresle specdalnofci instalacyinej,

FAs ]

o




8. wykonywanie pafistwowego nadzoru budowlanego.

Niniejsze uprawnienla budowlane nie obelmulgq wczefnie}
wynienionej dziatalnoSci zawodowej w zakresie okreflonym w §2
rozporzgdzenla Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
2z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U.z 1995r.Nr 8, poz.38/, tj.:

- instalacjl i1 urzgdzefi technicznych siuzgcych de utrzymania
ruchu { transportu kolejowego,

- staiych 1 tymczasowych budynkdw siuzgcych do celbw technicznych
v komunikaoji kolejowej, z wylgczeniem budynkéw przeznaczonych
-w catofci lub w ozefct do uzytku publicznego,

- urzgqdzef transportowych linowych i linowo-terenowych, stuzqcych
do publloznego przewozu osbéb w celach turystyczno-sportowych.

U 2z a 8 a d A 1 e n & e
Na podatawile przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego,
ktbre wykazato, 2e mgr ini. in2ynierii Srodowiska Magdalena NaJjarocka
apeinita vysogi do uzyskanie zawnioskowanych uprawniefi hudpvlanych,gd.

1. posiada Gyzsze vykszéa&ceﬁla odpowiednlis do specjalnoliai
inatalaocyjna] v zakresie sieci, Instalacji{ i urzgdzefi
wodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

2. odbyia wymagang dwuletnig praktyke przy sporzqdzaniu proJjektéw,

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke ne budovie,

4. v dniu 18 atycznia 1996r. zlosyta egzamin na przedmiotowe
uprawnieniea budovlane, zgodnie z zzsadami "SzcéegBZOVQQo programu
egzaminu na uprawnienia dudowlane",

dacyzjgq Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstepie.

0d niniejszed deocyzji przysiuguje odworanie do GiSwnego
Inspektora Nadzoru Budovlanego za pofredniciwem Wojewody
Skierniewiockiego ¥ terminie 14 dni od daty je] otrzymania.
z up. WOJEWODY

o7 u ='

~y
@ Pani mgr int, Magdalens .NeTEr™ mu?‘!REKTOR
: ROSPODAY) MRIESTRTENNE)
“ZEm. “96-500"SocHECZEY, ‘&Nrpnia 127 Y m
R VN &, R

27 Ctéwny Lrispekt&Edad
3. a/n. o
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6.

Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni drog
w miejscowosci Kazimieréw i Mrowiska

Wykonawca dokona  oznakowania 1 zabezpicezenia  micjsca robot  zgodnie  z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. bedzie prowadzil stala kontrole wykonanego
oznakowania
a  organizacja ruchu  bedzie  obeimowaé  faktyeznie  zajmowani strefe robot
Zdemontowane
w trakeie robot wszelkie elementy organizacji ruchu pionowej. musza by¢ natychmiast po
zakonezeniu  prac odtworzeniowych  preywrocone na  picrwotne migjsce  z v,
ze niedopuszezalne jest montowanie clementdow uszkodzonych ktore w tym przypadku
nalezy wymienic na nowe.
Prace nalezy wykona¢ bez naruszania konstrukeji nawierzehni jezdni o nawicrzchnt z
bitumicznej.
Przejscia  poprzeczne nalezy wykona¢ przewiertem  sterowanym hez  naruszania
konstrukeji nawierzchni jezdni.
Jezeli wykopy promadzone w drogach gruntowych spowoduja rozluznienic gruntu lub
doprowadza  do  rownoziarnistosei nawierzehni 1 nie bedzic mozna je  zagesceid
Wykonawea ma obowiazek doziari¢ grunt rodzimy i zapewnic prawidlowe zageszezenic
drogi. Doziarnienie nic moze by¢ wykonane gruntami spoistymi. ktore powodowalyvby
nieprzepuszezalnosé nawierzehni.
Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej. gruntowey. utwardzonej kruszywem-—
w zakresie robot musi sic znalezé wykonanie w wj drodze nawierzehni thuczniowe]
dwuwarstwewej:  warstwa  dolna z  ducznia kamiennego o grubosci 22 cm
o frakeji 31.5-63 mun. warstwa gorna 2 thueznia kamiennego lub destrukin o grubosei 8 em
o frakeji 4-31.5. szerokoSei nie wezsze) niz byla przed przystapicniem do  robot.
o lukowym przekroju poprzecznym oraz o rzednej niwelely rowngj miwelecte drogi. jaka
byla przed przystapieniem do robdt. Zamawiajacy moze zazadac korekty niwelety w celu
smiany splywy wod opadowyceh lub w celu usprasnienia ebstugi komunikacyine] posesji
polozonyeh przy tef drodze.
W preypadku naruszenia konstrukeji rowu przydroznego. dno 1 skarpy rowu nalezy
umocni¢ phtami betonowymi azurowymi Etko.
Wlazy kanalowe. zasuwy. hydranty oraz inne wrzadzenia rewizyine znajdujace sie
w poziomic terenu nalezy wyregulowad z dopasowaniem do pawierzehni zn, nalezy im
nada¢ pochvlenia zgodne 7 pochyleniami nawierzehni. w kiorej si¢ znajduja.
Za stan pasow zieleni. drog sasiednich i dojazdowych do placy budowy odpowiada
Wykonawea., Obowiazany jest on do utrzymania ich w stanie  pozwalajgcym  na
korzastanie innvm uzytkownikom zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. ocryszezania drog.
po ktorveh porusza sie jego sprzet. naprawy ewentualnyeh zniszezen powstalych podezas

realizacji robot i transportu zwigzanego z budowy.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr Inz. Janusz Dzlerzanowskl -
upr. nr GT.VI-63/120/76 -

doprojektowania
w specialnoéei instalacyjno-inzyniery|nej

N dg —



BURMISTRZ HALINOWA

05-074 Halinéw ul. Spoéldzielcza 1
tel. +48 22 7836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107
www halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl
Halinéw, dnia 21 czerwca 2016 r.

WGKI.6853.6.46.2016
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po

rozpatrzenin wniosku Zakladu Komunalnego w Halinowie z siedziba przy ul. Jozefa

Pitsudskiego 77, 05-074 Halinéw, z dnia 14 czerwca 2016 r., w sprawie wydania zezwolenia

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow

nr 104 w miejscowosci Kazimieréw oraz nr 268/2 i nr 105/1 w miejscowosci Mrowiska,
dzialajac w imieniu Burmistrza Halinowa (Upowaznienie Burmistrza Halinowa nadane

w drodze Zarzadzenia Nr VI/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.),

zezwalam,

Zakladowi Komunalnemu w Halinowie z siedziba przy ul. Jézefa Pitsudskiego 77, 05-074

Halinéw, na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji

gruntéw nr 104 w miejscowosci Kazimieréw oraz nr 104, nr 268/2 i nr 105/1 w miejscowosci

Mrowiska, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowigcej integralng czgsc

niniejszej decyzji, na nastgpujacych warunkach:

1. Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno spelnia¢ wymogi okreslone w § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z drogg (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 p6zn. zm.).

2. Nalezy unika¢ lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnia
istniejgcg i docelowa.

3. W wyjatkowych przypadkach, gdy podziemna budowle liniows lokalizuje si¢ poprzecznie
pod droga, nie moze ona zmniejsza¢ stateczno$ci i nosnosci podioza oraz nawierzchni
drogi, naruszaé¢ urzadzeri odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Ustali¢ warunki techniczne odtworzenia paséw drogowych oraz wiasciwego oznakowania
i zabezpieczenia miejsca rob6t, zgodnie z zalgcznikiem — Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni drég w miejscowosci Kazimieréw i Mrowiska -
stanowiacym integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji.

5. Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii okreslonej w pkt 4.

6. Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

7. Odbiér zajmowanego pasa drogowego nastapi protokolarnie z udziatem przedstawiciela
zarzadcy drogi.

mgr int. Fawet Gembarowski

- Y-



Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Siedlcach za posrednictwem Burmistrza Halinowa,
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinow, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

z up. Burmisirza

ZASTEPCA BURMISTRZA
/ﬂ—
Adam Sekmistrz

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca
2. aa

W zalgczeniw:
1. Mapa z uzgodniong lokalizacja.
2. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni ul. Dabrowskiego w m. Halinéw i ul. Chojniak:

w m. Dluga Koscielna.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 poz.783 z pézn. zm.).

Sprawe prowad:=i:
inspektor ds. drég Mirostawa Goclawska

tel. 022 783 60 20 wew. 130 o = .
e bl magr inz. Pawet Gembarowski

~ 28~
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Referat Geodezyjnej Ewidencji Misisk Mazowiecki, dn, 14.07.2016 r.
Sieci Uzbrojenia Terenu

w Wydziale Geodezji i Kartografii
05-300 Mirfisk Mazowiecki OD P l S
ul. Kosciuszki 3 '

tel. (025) 759 87 50

zud@powiatminski.p! .
zkups@powiatminski.pl /

PROTOKOL NR G.6630.229.2016
z narady koordynacyjnej w sprawie sytnowania 'projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Kazimieréw, Mrowiska, gm. Halinéw,
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociagowa
Whnioskodawca: Zaklad Komunalny w Halinowie

05-074 Halinéw, ul. J6zefa Pilsudskiego 77
Data wplywu wniosku:12.07.2016 r.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 1.] Oznaczenie podmioty: Imie i Nazwisko
Urzad Miejski w Halinowie p. Agnieszka
05-074 Halindw, ul. Spéidzielcza 1 Ksiezopolska
Stanowisko/uwagi: Podpis Y
2.| Oamaczenie podmion:; Imig | Nazwisko
' Zakiad Komunalny w Halinowie, p. Alicja Boguszewska
05-074 Halinéw, ul. Jézefa Pilsudskiego 77 p. Iwona Zaciek
Stanowisko/uwwagi Podpis
pee sy o ik
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upr. nr GT.VI-8¥120/76
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‘ 3.| QOznaczenie podmiotu:

Imig i Nazwisko

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa p. Leon Jurek
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki, .
L 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218 N JEcO e oM
Stanowisko/owagi: Podpis

0

/
| 4.\ Oznaczenie podmiotu:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie
Rejon Dystrybucji Gazu w J6zefowie
05-420 Jo6zeféw, ul. Okrzei 7

Imig i Nazwisko

p. Krzysztof Czuba

Stanowisko/uwwagi:

be bocas

Podpis

~

Warszawa
Inspektorat Otwock z siedzibg w Sobiekursku
05-480 Karczew, Sobiekursk 24

0 e podmiote.
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat

Imi¢ i Nazwisko

Nyeo becam

StanowiskoAnvagi: /

J 6.] Qznaczenie podmiot:
Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie,
05-0674 Halinéw, ul. Spéidzielcza 1

Podpis p/
Imig i Nazwisko

p. Karol Fraczyk

Stanowisko/iwwagi: Podpis
bly
7. | Oznaczenie podmioru; Imig i Ndnwisko
Whioskodawca A N
) - A2,
ZAkEAp KOrY vy A HALI®ONIE o A ﬁff; .
Stanowisko/iwagi: Podpis
e lairge g Dbk
8.| oz nie podmiotu; Imig i Nazwiske
projektant P Janusz
Drzierzanowski
N I=0%e ol
Stanowisko/uwagi: / Podpis
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inZ. Janusz Dzierzanowski
upr. nr GTVI-63/120/76
do projektowania 2

wspecja!n&' insllacyjno-intynieryjnej .
- .
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W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyl wezwany przedstawiciel:

T I .
. dgtgktEGODFIS

e dotp-ktu B R eereaan
O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicieli: W
*  Pismem G.6631.10.2015 z dn. 10.12.2015 . — dot. p-ktu 1-7 | “
e  osobiscie, dn. .......... e e s Moss e a e snans —dot. p-ktu ............ Nt SN
®  pocztge-mail, dn. ......7 o s VN W —dot. p-ktu...... e,
. telefonicznie, dn. ...... 12.07.2016r..... — dot. p-ktu...... 8 e el

Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej:

Lup. S
Krysi.‘ynAt7 Wilk

Kierownik Referaly
Geodezyinej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Tereny
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Powiatowy Owaa..mx Dokumentacit omommNs:m_. i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim Id.zgt. G.6640,2359.2016
Uktad wspétrzednych 2000, uktad wysokosci Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukowal(a): Katarzyna Smalifiska
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mar inz. Janusz Dzlerzanowski
upr. nr GT.VI-63/120/78
do projektowania
W speciaintosct instalacyjno-intymeryjnej
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- mgr ini. Janusz Dzierzanowski
upr. nr GT.VI-63/120/76
do projektcwania
w specjalnose! instalacyjno-inty nieryjnej
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ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINAEEM
mgr inZ. Janusz Dzierzanowski
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do projekiowania
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ZA ZGODNQ§¢
Z ORYGINA JEM
owsk

mgr inZ. Janusz Dzjerza
* upr. nr GT.VI-63/120¢75

do projektowania 4
W speciainosei instabacyjno-in niery)nej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat miriski Gmina 141207 _5, Halinéw Obreb 0012, Kazimieréw Dziatka numer: 104
Skala : 1; 500 Nie wykonywano badania stuzebnosci gruntowych.
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Halindw. dnia 06.03.2016 ¢

Zaklad Komunalny w Halinowie podaié warunki
odouawmq w d/m}c.t. o nr ewid, 235/1 1 104 w

172016 z

_1‘;111‘(5\\%:’-umo‘\-‘fa nr ZK.066.

3 d1 memdmmmu ekqpimtaq\l konsermuya hdd’
l{)_]g,u‘l C,l_.fgS(."l‘ dzialki cbeigzonej, o ile bedzie to

_g:’pmnadac pr_o;d\r budm\ ldm opracowany w sposob zgodny
T dec,v‘zn o \mnmkmh qumdow»f L z,a"ospodarm\ unia ferenu, w

| h ANSPOTTLL
J-!_Z row ,_\,p"ra\-vie szezegdlowegn
"’f)-l 2r).

undmun i spm\\dzua rozwinzan: pm]LLtm\\ch w zakresie
P AN »ndmg W Zal\ladne konnmd}nwn wi Iahmm-m :

hudb\\c )
. Niniejsze waranki sg aktualne 12 NHESECY
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