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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie branzy sanitarnej pn.:

»Przebudowa sieci wodociggowej Dn300 i Dn150 oraz instalacji elektrycznej, na
dzialce nr ew. 125/8 w m. Mrowiska, gmina Halinow”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na
podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
(tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r. poz. 290) i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze projektowane odcinki sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci ok. 56,0mb,
zaliczajg sie do obiektdw o prostej konstrukcji i zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt. 2 Prawa budowlanego,

nie jest wymagane sprawdzenie projektu.

Projektant:

branza sanitarna  .iiiiiiiiiiiicre e rae e nees

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie branzy elektrycznej pn.:

»Przebudowa sieci wodociggowej Dn300 i Dn150 oraz instalacji elektrycznej, na
dzialce nr ew. 125/8 w m. Mrowiska, gmina Halinow”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na
podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
(tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r. poz. 290) i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze projektowana przebudowa instalacji elektrycznej (kabla zasilajacego
pompe w studni gtebinowej) o dlugosci ok. 46,0mb, zalicza sie do obiektow o prostej konstrukgcji i

zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt. 2 Prawa budowlanego, nie jest wymagane sprawdzenie projektu.

Projektant:

branza elektryczna  .oeeiiiiiiiiiic e e



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy dwéch odcinkéw
sieci wodociggowej o Srednicach Dn300 i Dn150 oraz odcinka kabla energetycznego, stanowigcego
element instalacji elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach. Inwestycja zlokalizowana
jest na dziatce nr ew. 125/8, w obrebie geodezyjnym Mrowiska, gmina Halindw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajagcym
niniejszy projekt jest Zaktad Komunalny w Halinowie, 05-074 Halinéw, ul. Pitsudskiego 77.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr ZK.066.35.2017 z dn.30.11.2018r. (wraz z
Aneksami), zawarta miedzy Zaktadem Komunalnym w Halinowie, a Masko Sp. z 0.0. z siedziba w
Sulejowku.

Podstawe merytoryczng stanowia:
— opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;
— uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

— dokumentacja geotechniczna (fragmenty dotyczace terenu inwestycji), opracowana
przez ARPAGEO w sierpniu 2016r. (dla potrzeb budowy wodociggu w Mrowiskach i
Michatowie)

— mapy do celdw projektowych;

— sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.8. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe dwoch odcinkdw sieci wodociggowej: oraz
instalacji elektrycznej w dziatce prywatnej nr ew. 125/8.
Roboty towarzyszace:
— odtworzenie terenu (teren zielony)
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robdt obejmuje dziatke nr ew. 125/8, obreb geodezyjny Mrowiska,
stanowigcej wtasno$¢ prywatng. Inwestor posiada zgode Wtiasciciela dziatki na
dysponowanie terenem na cele budowlane dla przedmiotowej inwestycji.



1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowej — nr
ZK.4115.013.2018.SW z dn. 22.01.2018r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie

2) Protokdét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.124.2018 z dnia
04.03.2018r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wraz z zatgcznikiem mapowym

3) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W dziatce prywatnej nr ew. 125/8 istniejg dwa odcinki sieci wodociggowej oraz kabel energetyczny,
stanowigcy element instalacji elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach. Lokalizacja w/w
uzbrojenia podziemnego na terenie w/w dziatki w znacznym stopniu ogranicza mozliwosc jej
docelowego zagospodarowania (dom jednorodzinny) przez jej wtasciciela. Stad zaistniata potrzeba
przebudowy uzbrojenia podziemnego w taki sposéb, aby umozliwi¢ budowe domu
jednorodzinnego i zwigzanego z tym zagospodarowania dziatki .

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia polegaé bedzie na poprowadzeniu odcinkdw sieci
wodociggowej i kabla energetycznego wzdtuz pétnocnej i wschodniej granicy dziatki, z potgczeniem
z istniejgcymi przewodami wodociggowymi i kablem energetycznym w miejscach gdzie w/w media
skierowane sg poza granice przedmiotowej dziatki.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg kolizje z urzgdzeniami melioracji szczegétowe, ktérych
orientacyjng lokalizacje wskazano w zatgczniku rysunkowym do pisma Waéd Polskich - znak
WA.2.6.521.200.2018.JJ z dn. 16.04.2018r. z dn. Odcinki sieci wodociggowej i kabla
energetycznego, przewidziane do przebudowy znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen
melioracyjnych(dren i studzienki rewizyjne), ktére stwierdzono w trakcie wizji lokalnej.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w dziatce prywatnej nrew. 125/8 w obrebie geodezyjnym
Mrowiska. Nowe odcinki sieci wodociggowej i kabla energetycznego przebiega¢ beda wzdtuz
pétnocnej i wschodniej granicy w/w dziatki.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktore bedg widoczne na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne i
obudowy betonowe zasuw odcinajgcych.

1) Dtugos¢ odcinka sieci wodociggowej Dn300 L=11,0mb
2) Ditugos¢ sieci wodociggowej Dn150PVC L = 45,0mb;
3) Dtugos¢ odcinka kabla energetycznego L = ok. 46,0 mb;

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociagowej wynosi A = ~10,8m*

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest przebudowa dwdch odcinkéw sieci
wodociggowej oraz instalacji elektrycznej w dziatce prywatnej. Sie¢ wodociggowa i kabel
energetyczny to uzbrojenie o charakterze liniowym i usytuowana jest wzdtuz pétnocnej i
wschodniej granicy w/w dziatki.

. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktore nie mozina
zagospodarowaé w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocy urzadzen
mechanicznych, nalezy podjg¢ dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywaé recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego.

. Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robdt tj.



zatadowany na samochdd samowyftadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wiasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

. Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

. Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

. Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE PRZEBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ

8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang odcinki sieci wodociggowe przewidziano z rur Dz315x18,7mmPE 100 SDR17
oraz rur Dz160x14,6PE 100 SDR17, dostarczanych w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potaczenia rur
poprzez zgrzewanie doczotowo lub z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Dtugosci, spadki i
zagtebienia odcinkdw przewoddw sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i
profilach podtuznych, a szczegdty weztdw potgczeniowych na rys. S-4. Na odcinku sieci
wodociggowej Dz315 przewidziano zasuwe ziemng odcinajgca z miekkim uszczelnieniem klina (np.
AVK, Hawle, Norson).

8.2. Sposob wykonania sieci wodociggowej

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokonaé uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkdow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynaé od
zastabilizowania punktow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

8.2.2. Roboty przyqotowawcze

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw nieruchomosci przez ktore
lub dla ktorych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

8.2.3. Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntéw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i Sredniozageszczonych utwordow niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdw gruntowych.



8.2.4.

8.2.5.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopdw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o
min. wytrzymatoéci na parcie gruntu 50kN/m?>.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdw wybieraé mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkg ochronng rur oraz warstwga wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we
wtasnym zakresie.

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujgce
gtebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,27m, max. 2,00m.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Uktadanie rur

Rury PE uktadaé na fawie piaskowej, zageszczanej do wspotczynnika 95% ZPPr, zasypac
warstwe wyrdwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.

Rury podbijac¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem
rury az do Scian wykopdw i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania
stosowac udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie
rur.

Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapdw:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.



8.2.6.

8.2.7.

8.3.

Proba szczelnos$ci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypkg, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa.

Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem np.
podchlorynu sodu w iloéci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ptukaé¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé¢ wodg pod duzym
ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej, uwazajgc aby silny strumied nie spowodowat uszkodzen. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobrac¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.

Odbior robodt

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora

nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (wfascicieli lub

uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu

kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:

Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej

Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

Jakosé i prawidtowos¢ wykonania podtoza

Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardow i stopnia
zageszczenia

Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich

usuniecia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.

Koncowego odbioru dokonac przed oddaniem do eksploatacji.

Koncowy odbiér powinien obejmowad sprawdzenie:

Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy



9. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE PRZEBUDOWY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

9.1. Sposob wykonania przebudowy instalacji elektrycznej

9.1.1. Stan istniejgcy

Istniejacy kabel energetyczny YAKY 4x50mm? na dziatce nr 125/8 stanowi wewnetrzng linie
zasilajgcg pompe gtebinowg Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach. Kabel koliduje z planowang
zabudowa dziatki i musi by¢ przebudowany.

9.1.2. Przebudowa linii

Wytyczenie nowej trasy musi dokonaé uprawniony geodeta. Przebudowe wykona¢ pod nadzorem i
w porozumieniu z wiascicielem kabla. Prace przy przebudowie wykonywaé przy wytgczonym
napieciu. Przed rozpoczeciem przebudowy uzgodni¢ termin i osoby odpowiedzialne wytgczenie
napiecia. Prace rozpocza¢ od odkopania istniejgcego kabla na catej dtugosci i wykonaniu wykopu
pod nowa trase. Pofaczenie wykona¢ nowym odcinkiem kabla YAKY 4x50mm?®. Projektowany
odcinek uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci zgodnej z usytuowaniem wysokos$ciowym kabla
istniejgcego, na podsypce 10 cm warstwy piasku. Utozony faliscie (z zapasem okoto 3%) kabel
przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej (oczyszczonej z gruzu i
kamieni), na ktorej utozy¢ folie igielitowg grubosci minimum 0,5 mm, koloru niebieskiego. Réw
kablowy zasypywac do konica pozostata z wykopu ziemia. Dziesieciocentymetrowe warstwy ziemi
ubijaé, zabezpieczajgc w ten sposdb kabel przed naprezeniami spowodowanymi osunieciami
gruntu. Skrzyzowania z innymi instalacjami wykonaé w rurach ostonowych. Istniejacy kabel
przecig¢ tak, aby pozostat zapas na instalacje muf kablowych w miejscach zaznaczonych na
projekcie zagospodarowania ternu.

Po wykonaniu prac, przed wtgczeniem kabla pod napiecie przeprowadzié¢ badanie rezystancji catej
linii zasilajgcej. Poprawno$¢ pomiarow potwierdzi¢ poprzez sporzadzenie protokotu, ktéry
przekaza¢ nalezy wtascicielowi kabla. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
nowej trasy kabla.

9.1.3. Materiaty

Podstawowe materiaty do przebudowy :

- kabel YAKY 4x50mm?2 dt. 27m

- mufa kablowa przelotowa, hermetyczna, do utozeni w ziemi, dostosowana do kabla
YAKY 4x50mm? "2 szt.

- rura ostonowa SRS - 4m

- folia kablowa koloru niebieskiego - 30m

Inne drobne materiaty dobrac¢ wg potrzeb.



9.2. Odbior robodt

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (wfascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robdt podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:

¢ Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej

¢ Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu kabla przez ogledziny i pomiary

¢ Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardw i stopnia
zageszczenia

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonac przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbiér powinien obejmowad sprawdzenie:

¢ Protokotdw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

10. ROBOTY TOWARZYSZACE
10.1. Odbudowa drog

Dziatka w ktorej planowana jest przebudowa sieci wodociggowej i instalacji elektrycznej jest
dziatkg niezagospodarowang i stanowi teren zielony. Wzdtuz pétnocnej i wschodniej granicy w/w
dziatki wystepuje row stanowigcy element odwodnienia drogi powiatowej i gminnej, ktory w razie
zniszczenia nalezy odtworzy¢ i przywrdcié do stanu pierwotnego.

10.2. Odbudowa parkanow

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy ogrodzenia kapliczki na dziatce nr ew.
125/9.

10.5. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i
krzewdw, stad nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew lub krzewdw. Przy prowadzeniu prac w
poblizu drzew nalezy podjac dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew
wykonywac recznie.



11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o Dokumentacje
geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO s.c. w sierpniu 2016r.

W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 1118,00 do ok. 118,70 m.n.p.m.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologéw wystepuja
grunty w postaci: piaskow $rednich i glin piaszczystych.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, wody gruntowe mogg
wystepowac na gtebokosci ok. 1,0-1,5m p.p.t. W okresie roztopéw oraz w porze deszczowej mogag
sie pojawia¢ wody w strefie przypowierzchniowej i z odwodnienia nawierzchni drogi, stad nalezy
unika¢ prowadzenia robét w takich okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopow w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdty dotyczace warunkéw geotechnicznych wg zatagczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdéw prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych i $Sredniozageszczonych utwordow niespoistych o
korzystnych parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci
wodociggowej nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.



INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:

Zakres opracowania obejmuije:

- przebudowe dwdch odcinkéw sieci wodociggowej Dn300 i Dn150 w dziatce nr ew.
125/8, w obrebie geod. Mrowiska o tgcznej dtugosci ok. 56,0m.

- Przebudowe istniejgcego kabla energetycznego YAKY 4x50mm’ o dtugosci ok. 46,0m, na
dziatce nr 125/8, stanowigcego wewnetrzng linie zasilajgcg pompe gtebinowa Stacji Uzdatniania
Wody w Mrowiskach

Roboty towarzyszgce

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robdét — dziatka prywatna nieutwardzona
(zielen);

e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni rowéw, zjazdéw, trawnikéw, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, (rury ostonowe dwudzielne),
urzadzen melioracji szczegdétowej i pozostatego uzbrojenia podziemnego,
kolidujgcego z projektowang siecig

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robot:

e QOpracowanie projektu organizacji robdt;

¢ Whytyczenie trasy przebudowywanych sieci wodociggowych i kabla energetycznego
¢ Wykonanie wykopow;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

¢ Wykonanie obsypki rurociggu z réwnoczesnym jej zageszczeniem;

¢ Wykonanie przejscia pod dnem rzeki Dtugiej w rurze ostonowe;j

e Préba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu;

¢ Utozenie kabla energetycznego po nowej trasie, zasypanie i zageszczenie gruntu

*  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

¢ Dokonanie komisyjnego odbioru Robot.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:



¢ Wykonywanie prac w poblizu istniejgcych urzadzen pod napieciem lub wytgczonych
spod napiecia, lecz nie uziemionych w sposdb niewidoczny z miejsca pracy

¢ ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne
e kable energetyczne i teletechniczne

e przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;

e Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdow, w ktérych
mogg znajdowac sie ludzie;

e Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

e Ruch pojazdéw samochodowych;

e Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

¢ Mozliwosé porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopdw i uktadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej i kabla zasilajgcego pompe.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

e Rejon wykopéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
»,Uwaga gtebokie wykopy”;

¢ Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

e Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic tylko pracownikédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomosé przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.

w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

e Zakres instruktazu powinien obejmowac:



e Zasady organizacji budowy;

e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
* Moizliwe zagrozenia;

e Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdéw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki fgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikédw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Uwagi koncowe dotyczace branzy elektrycznej

Catos¢ wykonania robét winna by¢ zgodna z N SEP-E-004 oraz aktualnymi przepisami o budowie
urzadzen elektrycznych, ochronie przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych o
napieciu do i powyzej 1kV, aktualnym zbiorem przepisdw technicznych dotyczacych projektowania i
wykonawstwa robét elektrycznych i budowlanych jak réwniez przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy ogélnymi oraz pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.



Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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SIEC WODOCIAG
Dn300 (Dz315)

OWA

dziatka
nr ew. 125/8
"wWi1i" W2
.
Pl [l
/ g
g3 1 £ 2
5 B! - QB
2 E v £
s £
N 9 R 2
£8 £8
2 & 2 &
PP =111,00 m npm
2 2
Rzedne terenu % <
. 3 g
Rzgdne osi wodociagu | =
~ o
Zaglebienie o i
Spadki =k
Dhugosci| L=11,0m
. . . Dz315x18,7
Srednica, materiat PE100 SDR17
Odeinki, odleglosei |5 3
:2#: :A)\N:
<

v

N\

potaczenie z istn.

SIEC WODOCIAGOWA Dn150 (Dz160)
(WODA SUROWA ZE STUDNI)

Inwestor:

ZAKLAD KOMUNALNY
W HALINOWIE
05-074 Halinow, ul. Pitsudskiego 77

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dn300 i Dn150 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

NA DZIALCE NR EW. 125/8 W m. MROWISKA, GMINA HALINOW

7 dzialka
7 nrew. 125/8
:2&.:

— "wW3"
=) =
2 V£ 2
g ) H'~ 2
g o &
Q = [}
ks ]
o N ©
E Q£
5] S o
S 5 v g B
o = = oo

o
2
B = gl 8
o ® | ac]
g I N
g R S
g - g <
I — = = =
L =45,0m
Dz160x9,5 PE100 SDR17
(=11 Ve) S (e}
S [0 () QIS "« «
SN <lis 255 9 ¢
:g\u:
"Ww4" —— All/ A||/4/ "~
ﬁ‘kl
v
TECHKAN-WOD
Mirostaw Bienkowski
05-071 Sulejowek, ul. Polna 22
Inwestycja:
Nazwa rysunku:

Profile odcinkéw sieci wodociagowej

Projektowal:

mgr inz. Zbigniew Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis:

Branza:
sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nr umowy:

Nr zlecenia:

Data wykonania:
07.05.2018r.

Skala:

Nr rysunku:

S-03




WEZEtL W1 WEZEtL W2

Gy '
3 > 3 R

‘ 4
a4 M

2
3

WEZEL W3

Dz31
[ istn

15
istn
()

Dz3

6
%
Dz160 8
istn.
ST

WYKAZ UZBROJENIA WEZLOW

NR NAZWA | SYMBOL "-sgic
1 Zasuwy kotnierzowe Dn300 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg 1
teleskopowaq i skrzynka zeliwng
2 |y uk kotnierzowy zeliwny 45st. Dn300 2
3 Kotnierz do zgrzewania doczotowego PE PN10, Dz315, 4
z elementami potgczen Srubowych i uszczelkg
4 Rura Dz315x6,6 PE PN10, L=1,3m -
5 Blok oporowy dla rury Dz315 2
6 | Luk kotierzowy zeliwny 45st. Dn160 1
7 | Luk kotnierzowy zeliwny 60st. Dn160 1
Kotnierz do zgrzewania doczotowego PE PN10, Dz160,
8 z elementami potgczen Srubowych i uszczelkg 4
9 Rura Dz160x6,6 PE PN10, L=1,8m -
10 Blok oporowy dla rury Dz160 2
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