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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany
»Sie¢ wodociggowa Dz160, w miejscowosci Budziska, gmina Halinéw.”

zlokalizowana na dziatkach nr ew. 253/2, 288, 305/2, w obrebie geodezyjnym
Budziska, gmina Halinéw.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca
1994r. z pOzniejszymi zmianami (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r. poz. 290) i

zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci
wodociggowej Dz160, w miejscowosci Budziska, gmina Halindw.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 253/2, 288, 305/2, w obrebie geodezyjnym
Budziska, gmina Halinow.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Zaktad Komunalny w Halinowie, 05-074 Halinéw, ul. Pitsudskiego 77.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr ZK.066.16.2016 z dn.20.04.2016r., zawarta miedzy
Zaktadem Komunalnym w Halinowie, a MJ SANIT Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i
Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe, z siedzibg w Sulejéwku.

Podstawe merytoryczng stanowia:
— opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;
— uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

— dokumentacja geotechniczna (fragmenty dotyczace terenu inwestycji), opracowana
przez ARPAGEO w 2016.

— mapy do celdw projektowych;

— sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinki przebudowy sieci wodociggowej w dziatkach
prywatnych (nr ew. 253/2 i 305/2) oraz w dziatce Skarbu Panstwa — nr ew. 288 (rz. Dtuga).

Roboty towarzyszace:

— odtworzenie terenu w dziatkach prywatnych
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4.  Stan prawny terenu inwestycji

Pas frontu robét obejmuje:

- dziatki prywatne: nr ew. 253/2 i 305/2. Inwestor posiada zgode witascicieli dziatek na
lokalizacje wodociggu i dysponowanie terenem na cele budowlane

- dziatke Skarbu Panstwa (rz. Dtuga): nr ew. 288 — Inwestor posiada zgode na
lokalizacje sieci wodociggowej i dysponowanie terenem na cele budowlane (umowa z



Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego zarzadzajgcym przedmiotowg dziatkag
Skarbu Panstwa)

1.5.  Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowych — nr
ZK.4115.268.2018.SW, wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie

2) Pozwolenie wodnoprawne na przejScie pod dnem rzeki Diuga w km 27+550, w
miejscowosci Budziska, gmina Halinbw siecig wodociggowa, wydane przez
Staroste Minskiego dn. 29.12.2016r. — znak WS.6341.269.2016

3) Pismo WZMiUW Warszawa, Inspektorat Otwock z siedzibg w Sobiekursku ws
uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociggowej w m. Budziska, gm. Halindw
—znak W/IOT.4105T-2.901.203/16 z dn. 26.07.2016r.

4) Protokoty z narad w Starostwie Powiatowym nr G.6630.147.2017 z dnia
06.06.2017r.. i nr G.6630.41.2018 z dn. 07.02.2018r. w sprawie koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z zatgcznikami
mapowymi

5) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie dziatek prywatnych oraz dziatce Skarbu Panstwa (rz. Dtuga) w Budziskach, brak jest obecnie
sieci wodociggowej, umozliwiajgcej zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego w Dtugiej
Szlacheckiej i Budziskach, terenéw potozonych na pétnocnym wschodzie miejscowosci Budziska, od
strony rzeki Dtugiej. W ramach budowy projektuje sie odcinek wodociag o srednicy Dz160PE,
potgczony z istniejgcy siecig wodociggowg w110 w dziatce prywatnej nr ew. 305/2. Dalszy odcinek
przewodu wodociggowego, tgczacy obecnie projektowany odcinek z istniejgcym wodociggiem w ul.
Ptasiej, ujety zostanie w odrebnym opracowaniu. Takie docelowe potgczenie umozliwi mozliwosé
zasilania z dwdch stacji wodociggowych, tj. z SUW w Mrowiskach i z SUW w Okuniewie.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia polegaé bedzie na wtgczeniu nowoprojektowanej sieci Dz160
do wodociggu w110 na dziatce prywatnej nr ew. 305/2. Do projektowane;j sieci wtgczone zostang
réwniez istniejgce dwa przytgcza wodociggowe (na dziatce nr ew. 305/2) — wg odrebnego
opracowania.



2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z rzekg Dtugg, i istniejgcymi przytgczami
wodociggowymi.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie miejscowosci Budziska obowigzujag dwa miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, tj.:
- Uchwata Nr XLVII.433.2014 z dn. 02 czerwca 2014r., Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Budziska, gmina
Halinéw. Ustalenia odnosnie infrastruktury technicznej — sieci wodociggowej zawarto w §25. Czesé
terenéw miejscowosci Budziska zostata wytgczona z zakresu w/w planu Rozstrzygnieciem
Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego (gtownie tereny zalewowe)

- Uchwata Nr XXXVII.202/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 lipca 2002r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego
Budziska w gminie Halindw, ktérej zakres obowigzywania dotyczy gtdwnie terendw zalewowych.
Ustalenia odnosnie infrastruktury technicznej — sieci wodociggowej zawarto w §20.

3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana na dziatkach prywatnych nr ew. 253/2 i 305/2 oraz w
dziatce Skarbu Panstwa — nr ew. 288 (rz. Dtuga), w obrebie geodezyjnym Budziska. Trase sieci
wodociggowej przedstawiono na rys. S-02 Projekt zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne
zasuw odcinajacych i hydrantu oraz hydrant nadziemny przeciwpozarowych Dn80

Dtugosc¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej Dz160PE L =195,8 mb

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociggowej wynosi A = ~31,3 m’

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE | OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.



7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwo$ci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w dziatkach
prywatnych (nr ew. 253/2 i 305/2 oraz w dziatce Skarbu Panstwa — nr ew. 288 (rz. Dtuga). Sie¢
wodociggowa ma charakter liniowy i wtaczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej w110.
Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej przyczyni sie docelowo do poprawy ogdlnych
warunkow higieniczno-sanitarnych poprzez zabezpieczenie dostawy wody z dwodch stacji
wodociggowych miejscowosci Budziska.

. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozna zagospodarowac w
miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad. W przypadku koniecznosci prowadzenia
prac budowlanych w poblizu drzew za pomocy urzgdzen mechanicznych, nalezy podjgé¢ dziatania
chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew wykonywac¢ recznie. Po wykonaniu prac
ziemnych powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

. Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci bedg
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych zostanie
zagospodarowany przez Wykonawce robdt tj. zatadowany na samochdéd samowytadowczy i
wywieziony w miejsce mozliwego zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wywiezienie i wtasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

. Odcinek  wodociggu Dz160 w miejscu przejscia pod dnem rzeki Dituga oraz pod rowem
melioracyjnym ,,0/E” wykonany bedzie metodg bezwykopowg w rurze ostonowej do przewiertu
Dz250PE.

. Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzieé stwarzajacych zagrozenie wystgpienia

powaznych awarii.

. Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

. Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczeg6inym
uwzglednieniem:

- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestycji, ktéry zamyka
sie w granicach dziatek objetych inwestycjg.



8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg przewidziano z rur Dz160x9,5PE 100 SDR17, dostarczanych
w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Do wykonania odcinkdéw sieci metodg bezwykopowa nalezy
stosowac rury Dz160x9,5PE 100-RC SDR17, a jako ostonowe do przejscia pod dnem rzeki Dtuga i
rowem melioracyjnym ,O/E” rury Dz250x14,8PE 100-RC SDR17. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie
doczotowo lub z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Armature na projektowanej sieci
wodociggowej stosowac zgodnie z Warunkami Technicznym Zaktadu Komunalnego w Halinowie
(armatura firm AVK, Jafar, Hawle lub réwnowazne). Przed zakupem armatury uzgodnic jej rodzaj ze
stuzbami nadzoru inwestorskiego (wnioski materiatowe). Dtugosci, spadki i zagtebienia przewodu
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci wodociggowe;j.

8.2. Sposob wykonania sieci wodociggowej
8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokonaé uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkdow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynaé od
zastabilizowania punktow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

8.2.2. Roboty przygotowawcze

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw nieruchomosci przez ktére
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

8.2.3. Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntéw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i Sredniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdw gruntowych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopdw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o
min. wytrzymatoéci na parcie gruntu 50kN/m?>.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdw wybieraé mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkag ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiez¢é na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we
wtasnym zakresie.

Prace w rejonie rzeki Dtuga nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdéw i wymagan
okreslonych w pismie WZMIUW z siedzibg w Sobiekursku.

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i osSwietlenie na okres nocy.



Nie nalezy wykonywac wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
gtebokosci wykopdw mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,60 m, max. 2,48m.
(przejscie pod rz. Dtuga)

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

8.2.4. Uktadanie rur

Rury PE uktada¢ na tawie piaskowej, zageszczanej do wspoétczynnika 95% ZPPr, zasypac
warstwe wyrdwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.

Rury podbijac piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem
rury az do Scian wykopdw i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania
stosowac udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unikac¢ uniesienia sie
rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapdow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

8.2.6. Proba szczelnos$ci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypkg, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.
Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa w czasie 0,5 godz.

8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem np.
podchlorynu sodu w iloéci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ptukaé¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé¢ wodg pod duzym
ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej, uwazajgc aby silny strumied nie spowodowat uszkodzen. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobrac¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.



8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (wfascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robdt podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:

¢ Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej
¢ Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
e Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza
¢ Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary
¢ Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardw i stopnia
zageszczenia
e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.
Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonac przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbiér powinien obejmowad sprawdzenie:
¢ Protokotdw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. Odbudowa drog

Projektowany odcinke wodociggu zlokalizowany jest poza pasami drég gminnych.

9.2. Odbudowa parkanow

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy wjazdéw, chodnikdw, ogrodzen itp.

9.3. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i
krzewdw, stad nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew lub krzewdw. Przy prowadzeniu prac w
poblizu drzew nalezy podjac dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew
wykonywac recznie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA | PROJEKT GEOTECHNICZNY

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o Dokumentacje
geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO s.c. w 2016.



W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 107,20 do ok. 104,25m.n.p.m. (dno rzeki Dtuga). W strefie przebiegu
trasy wodociggu wystepuja ciek powierzchniowy, tj. rzeka Diuga.

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologdw wystepuja
grunty w postaci: piaskow srednich, drobnych i gliniastych, a ponizej gliny piaszczyste i pylaste z
przewarstwieniami piaskow gliniastych.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, do gtebokosci odwiertéw
stwierdzono wystepowania wéd gruntowychna gtebokosci 0,8 — 1,7m p.p.t.. W okresie roztopow
oraz w porze deszczowej mogg sie pojawia¢ wody w strefie przypowierzchniowej i z odwodnienia
nawierzchni drogi, a takze podtopienie terenu (tereny powodziowe) stagd nalezy unikaé
prowadzenia robét w takich okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopow w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdty dotyczgce warunkéw geotechnicznych wg zatgczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkow

Realizacja wykopow prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych i Sredniozageszczonych utwordow niespoistych o
korzystnych parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci
wodociggowej nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.



INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:

Zakres opracowania obejmuije:

- Budowe odcinka sieci wodociggowej Dz160PE o dtugosci 195,8m, w dziatkach
prywatnych (nr ew. 253/2 i 305/2 oraz dziatce Skarbu Panstwa — nr ew. 288 (rz. Dtuga),
wraz z hydrantami ppoz Dn80 i zasuwami odcinajgcymi.

Roboty towarzyszace

e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni chodnikéw, zjazdow, trawnikow, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych przytagczy wodociggowych oraz ewentualnego
pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowang siecig

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robét:

¢ Opracowanie projektu organizacji ruchu;

¢ Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

¢ Wykonanie wykopu;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

¢ Wykonanie obsypki rurociggu z réwnoczesnym jej zageszczeniem;
¢ Wykonanie przejscia pod dnem rzeki Dtugiej w rurze ostonowe;j

e  Préba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu;

¢ Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

¢ Dokonanie komisyjnego odbioru Robot.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

¢ ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne

¢ kable energetyczne i teletechniczne



3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;

e Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

e Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;
e Ruch pojazdéw samochodowych;
e Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

¢ Mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopdw i uktadaniu
rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;j.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

e Rejon wykopéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
»Uwaga gtebokie wykopy”;

¢ Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

e Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomos$¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.

w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

e Zakres instruktazu powinien obejmowac:

e Zasady organizacji budowy;

e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
* Moizliwe zagrozenia;

e Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdéw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy

-1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki fgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikédw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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UWAGI:

1. SCHEMATY WEZLOW PRZEDSTAWIONO NA Rys. 5.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC ODKRYWKE | SPRAWDZIC
SREDNICE ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW.

3. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE

gr. min. 10 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

4. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA, k) NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE

PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ODPOWIEDNICH NORM.

5. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYML.

6. POD ARMATURE, KSZTALTKI | NA LUKACH ZASTOSOWAC BLOKI OPOROWE Z
BETONU B 20 WG BN—81/9192-05 Z UWZGLEDNIENIEM WYTYCZNYCH
PRODUCENTA RUR. BLOKI POWINNY BYC ODIZOLOWANE OD PRZEWODU.

6. NAD PRZEWODEM PRZEWIDZIEC TASME SYGNALIZACYJNO — OSTRZEGAWCZA.
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BURMISTRZ HALINOWA

05-074 Halinéw ul. Spéldzielcza 1
tel. +48 22 7836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107
www_ halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl
Halinéw, dnia 10 kwietnia 2017 r.

WGKI.6853.6.18.2017
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pdézn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23

z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Komunalnego w Halinowie z siedzibg przy

ul. Jozefa Pilsudskiego 77, 05-074 Halinéw, z dnia 31 marca 2017 r., w sprawie wydania

zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji
gruntéw nr 252 (ul. Nadrzeczna), nr 33 (ul. Krucza), nr 208 i nr 58/5 (ul. Ptasia)

w miejscowosci Budziska, dzialajac w imieniu Burmistrza Halinowa (Upowaznienie

Burmistrza Halinowa nadane w drodze Zarzadzenia Nr VI/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.),

zezwalam,
Zakladowi Komunalnemu w Halinowie
z siedzibg przy ul. J6zefa Pilsudskiego 77, 05-074 Halinéw,

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow

nr 252 (ul. Nadrzeczna), nr 33 (ul. Krucza), nr 208 i nr 58/5 (ul. Ptasia) w miejscowosci

Budziska, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowigcej integralng czes$é

niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:

1. Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno spelniaé wymogi okreslone w §140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z2016 r., poz. 124).

2. Ustali¢ warunki techniczne odtworzenia paséw drogowych oraz wlasciwego oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robdt, zgodnie z zalgcznikiem - Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni drég ul. Nadrzecznej, ul. Kruczej i ul. Ptasiej
w miejscowosci Budziska — stanowigce integralng cze¢s¢ niniejszej decyzji.

3. Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

4. Odbidr zajmowanego pasa drogowego nastapi protokolarnie z udzialem przedstawiciela
zarzadcy drogi.

Jednoczesnie informuj¢, ze na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgode

na dysponowanie dzialka oznaczong w ewidencji gruntéw 252, nr 208, nr 33, nr 58/5

w miejscowosci Budziska.

UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2017 r. Zakltad Komunalny w Halinowie z siedziba przy ul. Jozefa

Pitsudskiego 77, 05-074 Halinéw, zlozyl wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizacj¢ sieci

wodociggowe] w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr 252

(ul. Nadrzeczna), nr 33 (ul. Krucza), nr 208 i nr 58/5 (ul. Ptasia) w miejscowosci Budziska.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizacje sieci wodociggowej zalgczono mape

sytuacyjna.



Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pézn. zm.) w szczegblnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Rozpatrujac wniosek, ustalono warunki usytuowania projektowanej infrastruktury
w oparciu o §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W $wietle powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

22016 1., poz. 1440 z pézn. zm.) przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

2) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

3) Do wniosku na zajecie pasa drogi nalezy zalaczy¢:

a) szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic
i wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t,

¢) os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenbia na budowg obiektu
umieszczanego w pasie drogowym,

d) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarzadcg drogi oraz kopia warunkow
wydanych przez Zaktad Komunalny w Halinowie,

e) do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.).

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Siedlcach za posrednictwem Burmistrza Halinowa,
ul. Spéldzielcza 1, 05-074 Halindéw, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

W zalaczeniu: mapa z uzgodniong lokalizacja.

Otrzymuje: ,.r'
1. Whnioskodawca 7 2 rMisfrs
H Pl R |

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. R
(Dz. U. 2016 1., poz. 1827). :

Sprawe prowadzi:
inspektor ds. drog Mirostawa Goclawska
tel. 22 783 60 20 wew. 130
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Adamn Sekmistrz
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni drég ul. Nadrzecznej, ul. Kruczej

i ul. Ptasiej w miejscowos$ci Budziska

Wykonawca dokona oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzil stalg kontrole
wykonanego oznakowania a organizacja ruchu bedzie obejmowaé faktycznie zajmowana
stref¢ robot. Zobowiazuje si¢ wykonawce do przywrocenia kompletnego oznakowania
stalej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robot.

Na konstrukcje drogi o nawierzchni asfaltobetonowej:- ul. Krucza i Ptasia, na odtworzenie
musi si¢ sktadaé:

1) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego z dolomitu dewonskiego: warstwa dolna
o grubosci 17 cm o frakeji 31,5 — 63 mm zaklinowana kliicem kamiennym o grubosci
8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da Iaczng grubo$¢ podbudowy thiczniowe;j
25 cm;

2) nawierzchnia mineralno-asfaltowa ma mieé¢ dwie warstwy — warstwa S$cieralna
z Betonu Asfaltowego ACI11S o grubosci warstwy 4 cm i warstwa wyréwnawcza
z Betonu Asfaltowego AC16 W o grubosci warstwy 4 cm;

3) warstwe Scieralng nalezy ulozyé na calej szerokosci jezdni (bez szwa podhuznego)
i dlugosci budowanej kanalizacji sanitarnej, pozostale warstwy do wysokosci
istniejgcej powierzchni jezdni na szerokosci wykopu.

Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej, gruntowej, utwardzonej kruszywem —

w zakresie robot musi si¢ znalezé wykonanie w tej drodze nawierzchni thuczniowej

dwuwarstwowej: warstwa dolna z ttucznia kamiennego o grubosci 22 cm o frakcji 31,5-63

mm, warstwa gorna z thucznia kamiennego o grubosci 8 cm o frakeji 4-31,5, szerokosci

nie wezszej niz byla przed przystapieniem do robét, o tukowym przekroju poprzecznym

oraz o rz¢dnej niwelety rownej niwelecie drogi, jaka byla przed przystgpieniem do robét.

Zamawiajacy moze zazada¢ korekty niwelety w celu zmiany sptywy wod opadowych lub

w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji polozonych przy tej drodze.

Wiazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sig

w poziomie terenu nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im

nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej sie znajdujg.

W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie

z wymogami okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Za stan paséw zieleni, drog sasiednich i dojazdowych do placu budowy odpowiada

Wykonawca. Obowigzany jest on do utrzymania ich w stanie pozwalajacym na

korzystanie innym uzytkownikom zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania drog,

po ktérych porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstatych podczas
realizacji robot i transportu zwigzanego z budows.

Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu Iub

doprowadza do rownoziarnisto$ci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagescié

Wykonawca ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewnié prawidtowe zageszczenie

drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby

nieprzepuszczalno$é nawierzchni.



7. Zdemontowane w trakcie robdt wszelkie elementy organizacji ruchu pionowej, muszg by¢
natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrécone na pierwotne miejsce
z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych ktére w tym
przypadku nalezy wymienié na nowe.

ZASTE pe. JUrmistras

= = T

Adam Se kmistrz
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Wojewddzki Zarzad Melioracyi
i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddziat Warszawa

Inspektorat Otwock z siedzibga w Sobiekursku

05-480 Karczew, Sobiekursk 24
tel. /fax 22 779-32-86

http:/ /wzmiuw.waw.pl, e-mail: mnsp.otwock(@wzmiuw. waw.pl

W/10T-4105.7-2.901.203/16 Sobiekursk, dnia 26.07.2016 r.

= m.j.sanit =
Marek Jendraszek
Instalatorstwo Sanitarne 1 Ogrzewanie

Instalatorstwo Gazowe
ul. Mazowiecka 22

05-071 Sulejowerk

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociagowej i podanie warunkéw technicznych
przejicia w/w sieci w miejscach kolidujacych z ciekami i urzqdzeniami melioracyjnymi - miejscowosc
Budziska gm. Halinéw (zgodnie z zalaczonq trasq przebiegu).

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2016 roku, Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Oddzial w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku
informuye:

1. Projektowana trasa sieci wodociagowej koliduje z rzeka Diugg w km 27+550 cieku.
Parametry rzeki Dlugiej w miejscu przejscia sieci wodociagowej: rz¢dna dna proj. 104,26
m npm, szeroko$¢ dna 2,0 m, srednia glebokos$¢ 2,0 m, nachylenie skarp 1:2. Miejsce kolizj
zaznaczono na zatgczonej mapie. |
Przejécie siecia wodociagowa pod dnem rzeki Dtugiej nalezy zaprojektowac w rurach
ostonowych metoda bezwykopowa z wydtuzeniem krancéw rur ostonowych minimum po 2,5
m od goérnych krawedzi skarp rzeki oraz minimum 1,5 m pomig¢dzy dnem rzeki, a gorng
tworzaca rury ostonowe.

Wilasciciel sieci wodociagowej w przypadku, gdy z odrebnych przepisow wynikajg
ograniczenia uzytkowaniu gruntu pod wodami rzeki Dlugiej, jest zobowigzany do wnoszenia
oplat. W tej sprawie powinna by¢ zawarta umowa na uzytkowanie gruntow pokrytych wodami
stanowiacymi wlasno§¢ Skarbu Panstwa z Delegaturg w Siedlcach Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego ( art. 20.1 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne - Dz.U
z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

Zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) na
wykonanie przej$é przez rzeke Dhugg wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
we wilasciwym miejscowo starostwie powiatowym. Powierzchnia pod wodami rzeki Diugiej
zajeta pod urzadzenia wraz ze strefg ochronng winna by¢ okreslona w przedtozonym operacie.
Ostateczne uzgodnienie przedmiotowej inwestycji bedzie mozliwe po przedstawieniu
dokumentacji speiniajacej wymienione warunki.

2. Projektowana trasa sieci wodociggowej koliduje z rowem melioracyjnym O/E przejscie przez
w/w 1OwW nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowej, metoda bezwykopowa, pod jego dnem
z zachowaniem odleglosci gérnej tworzacej rury ostonowej od dna rowu min. 1,0 m




1 wydtuzenia rury ochronnej poza gorne krawedzie skarpy rowow min. po 1.5 m w kazda

stroneg.
3. Wszelkie straty wynikte z niewtasciwego prowadzenia robot 1 ewentualnego uszkodzenia rzeki

Dtugiej 1 rowumelioracyjnego O/E obcigzg Inwestora.

Integralna czedcia pisma jest mapa z zaznaczong trasg sieci wodociggowej ostemplowana
pieczecig Inspektoratu WZMi1UW w Otwocku.




